ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ

NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
o1 02 04 O5a O5b 06 08 09 010 Oo11 012 013 014
OZNACZENIE 60+120/154 60+120/154 120/154 240/242 240/242 80/260 100/100 100/200 242/210 242/250 242/270 110+100/242 100+140/242
SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM,O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Us1,1 W/m?*K
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU.
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE
(WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJINYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPEENIONA ARGONEM O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MIN. Us=1,0 W/m#K,
RODZAJ WYROBU 1ZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB
KOLORYSTYKA JASNOBRAZOWA NP. STO COLOR SYSTEM 32120
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WYMIRY W SWIETLE So 1900 1900 1200 2400 2400 800 1000 2000 2100 2500 2700 2100 2400
OTWORU [MM] Ho 1540 1540 1540 2420 2420 2600 2420 2440 2442 2442 2442 2442 2442
1 KONDYGNACJA 3 3 1 7 5 1 1 3 1 1 4 1
2 KONDYGNACJA 7 16 5 6 7 5 - - - - - - -
5 3 KONDYGNACJA 7 18 5 7 7 5 - - - - - - -
g 4 KONDYGNACJA 6 17 5 7 7 5 - - - - - - -
§ 5 KONDYGNACJA 7 15 5 7 7 5 - - - - - - -
2 6 KONDYGNACJA 7 8 3 3 4 5 - - - - - - -

7 KONDYGNACJA 4 6 4 - - 5 - - - - - - -
RAZEM 41 | 84 28 37 34 35 1 1 3 1 1 4 1
ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
NUMER PORZADKOWY 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

016 016B 017 018 019 020 020b 021 022 023 024 024a 025 026 026b 027 028b
OZNACZENIE 110/242 | 110/244 | 100/242 210/242 240/230 240/230 240/230 240/154 200/242 220/230 60/154 | 50/154 | 90/230 | 110/230 | 110/230 | 90/230 110/230
SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM,O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U<1,1 W/m#K
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU.
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE
(WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJINYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPEENIONA ARGONEM O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MIN. Us=1,0 W/m#K,
RODZAJ WYROBU 1ZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB
KOLORYSTYKA JASNOBRAZOWA NP. STO COLOR SYSTEM 32120
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SCHEMAT 1:100 JE—
WYMIRY W SWIETLE So 1100 1100 1000 2100 2400 2400 2400 2400 2000 2200 600 500 900 1100 1100 900 1100
OTWORU [MM] Ho 2442 2442 2442 2442 2300 2300 2300 1540 2442 2300 1540 | 1540 2300 2300 2300 2300 2300
1 KONDYGNACJA 4 - 2 2 - - - - - - - 1 - - - - -
2 KONDYGNACJA 1 - - - 3 - - 1 1 - - - 1 1 - - -
3 3 KONDYGNACJA 1 - - - 2 - - - 1 - - - 1 1 - 1 -
g 4 KONDYGNACJA 1 - - - 2 1 - - 1 - - - 2 1 - 1 -
a 5 KONDYGNACJA 1 - - - 3 - - - 2 - - - 3 1 - - -
4
2 6 KONDYGNACJA 1 - - - 3 9 1 R R 1 6 - 1 - 1 3
7 KONDYGNACJA 3 7 - - 5 4 - 8 - 1 7 1 - _ 3 - 1
RAZEM 12 7 2 2 18 14 1 9 5 2 13 | 2 7 5 3 HE 4
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek mieszkalny wielorodzinny A
PRZED ZANOWIENIEN] SPRAWDZIC OTWORY NA BUBOWIIE. SZCZEGOLY WYKONGZENIA DG UZGODNIENA Z PRODUCENTEN NAZWA RYSUNKU:
UWAGI ;I;i:Nvl\\,J:\g\:(\ii:g2V\LOSLOUK(;VOOVU:ESV‘\lﬂ\;s:égigtvazzgsgi‘(B(g\g\;:gﬁg\lNlKl 1DOBOR | ROZMIESZCZENIE W OPRACOWANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ - HYBRYDOWEJ)
PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO, WYSTJACE MINNIMUM 5CM POZA LICO SCIANY, PROFILOWANE ZE SPADKIEM 5% W KIERUNKU ZEWNETRZNYM; Z NOSKIEM ZAPOBIEGAJACEMU ZACIEKANIU. ZESTAWI E N I E STOLARKI OKI E N N EJ
PROJEKTANT mgr inz. arch. Andrzej Myga PODPIS SKALA
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