Pro-amar

Zespot budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ulicy Zygmunta Augusta w Bydgoszczy
BUDYNEK ,A”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY str. ..12..
Schematy obcigzen stropow ark. .4..
Obliczenia stropu na przebicie str. ..24+1
OBLICZENIA STATYCZNE str. ..590..

(znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym)

1/k/271
2/k/271
3/k/271
4/k/271
S/k/271
6/k/271
7/k/271
8/k/271
9/k/271
10/k/271
11/k/271
12/k/271
13/k/271
14/k/271
15/k/271
16/k/271

SPIS RYSUNKOW

Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad 6 p
Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad 5 p.
Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad 4 p.
Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad 3 p.
Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad 2 p.
Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad 1 p.
Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad parterem.
Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad piwnicg.
Schemat konstrukcji tunelu dojazdowego.

Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych fundamentow.
Poz.1.1.1. Zadaszenie nad tarasem nad 6 p.

Poz.1.3. Balkon wspornikowy.

Poz.1.3. Balkon wspornikowy.

Poz.1.4.1. Balkon przy osi B nad 5 p.

Poz.1.4.2. Balkon przy osi B nad 5 p.

Poz.1.4.2. Balkon przy osi B nad 5 p.
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17/k/271
18/k/271
19/k/271
20/k/271
21/k/271
22/k/271
23/k/271
24/k/271
25/k/271

25a/k/271

26/k/271
27/k/271
28/k/271
29/k/271
30/k/271
31/k/271
32/k/271
33/k/271
34/k/271
35/k/271
36/k/271
37/k/271
38/k/271
39/k/271
40/k/271
41/k/271
42/k/271
43/k/271
44/k/271
45/k/271
46/k/271
47/k/271
48/k/271
49/k/271
50/k/271

Poz.1.4.2.a. Dach nad balkonem przy osi B nad 6 p.

Poz.1.4.2.a. Dach nad balkonem przy osi B nad 6 p.

Szczegdt zbroj. stropu przy tacznikach dylatacyjnych CRET 122.
Poz.2.1.1. Belka krawgdziowa w stropie parkingu przy dylatacji.

Poz.3.1.+Po0z.3.3., Poz.3.6. Wience stropowe.

Poz.3.4.1.
Poz.3.4.2.
Poz.3.5.1.
Poz.3.5.2.

Obnizenie w osi 7.
Obnizenie w osi 18.
Wieniec w osi 6.

Wieniec w osi 17.

Szczegdt zbrojenia glowicy w osi 24c w piwnicy..

Poz.4.1
Poz.4.1
Poz.4.1
Poz.4.1
Poz.4.1
Poz.4.1
Poz.4.1
Poz.4.1
Poz.4.1.
1
1
1
1
1
1
1
1

Poz.4.
Poz.4.
Poz.4.
Poz.4.
Poz.4.
Poz.4.
Poz.4.
Poz.4.
Poz.4.1.
Poz.4.2.
Poz.4.2.
Poz.4.2.

2

2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
1
1

1

. Nadproze w osi D i A.
Nadproze w osi Bi C’ na 5 p.
Nadproze w osi D parter.
Nadproze w osi B na 6 p.

Nadproze w osi C’ i B na 5 p.

.4. Nadproze w osi D segm. A.

.4. Nadproze w osi D1 I segm. A.

Nadproze w osi C’ na 5 p. segm. A

Nadproze w osi D na 5 p. segm.A

Nadproze w osi [ segm.A

Nadproze w osi ,,D” na 5 p.

Nadproze w osi ,,b” na 5 p.

.2.a. Nadproze w osi ,,b(26-27)” segm. DE. 5 p..
.3. Nadproze w osi ,,b” segm. DE (1-4 p.).

.3.a. Nadproze w osi ,,b(26-27)” segm. DE (1-4 p.).
.4. Nadproze w osi ,,b(26-27)” segm. DE parter.

.6. Nadproze w osi ,,D(8-10)” segm. BC.

.1. Nadproze w osi ,,D(8-10)” segm. BC. Parter.
. Nadproze w osi ,,d”(1-4 p.).
.1. Nadproze w osi ,,d” na 5 p.

.2. Nadproze w osi ,,d” parter.

Poz.4.2.2. Nadproze w osi A segm. A.

Poz.4.2.3. Nadproze w osi A. segm. BC

Poz.4.2.4. Nadproze w osi D segm. BC i segm D.

Poz.4.2.4.1. Nadproze w osi D na 5 p. segm. BC i segm D.



Pro-amar

51/k/271 Poz.4.2.4.2. Nadproze w osi D(8-10) na 5 p. segm. BC.
52/k/271 Poz.4.2.5. Nadproze w osi D segm. E.

53/k/271 Poz.4.2.5.1. Nadproze w osi D na parterze.

54/k/271 Poz.4.2.6. Nadproze w osi ,,d” segm E.

55/k/271 Poz.4.2.6.1. Nadproze w osi ,,d” 5 p. segm E.

56/k/271 Poz.4.2.6.2. Nadproze w osi ,,d” parter segm E.
57/k/271 Poz.4.3.1. Nadproze w osi B segm. A.

58/k/271 Poz.4.3.2. Nadproze w osi B.

59/k/271 Poz.4.3.3. Nadproze w osi [ segm. A.

60/k/271 Poz.4.3.
61/k/271 Poz.4.4.
62/k/271 Poz.4.4.
63/k/271 Poz.4.4.
64/k/271 Poz.4.4.3. Nadproze drzwiowe w osi 24 segm. E.
65/k/271 Poz.5.1.1. Tarcza w osi C(3-5).

3.1. Nadproze w osi I segm. A parter.
1
1
2
3
1
66/k/271 Poz.5.1.2. Tarcza w osi D(3-5).
3
4
5
6
1
2

. Nadproze drzwiowe segm. A
. Nadproze drzwiowe segm. BC 1 D.

. Nadproze drzwiowe w osi ,,b” segm. E 6 p.

67/k/271 Poz.5.1. osi 5(D-C).
68/k/271 Poz.5. osi 3(D-C).
69/k/271 Poz.5.1. osi 4(D-C).
70/k/271 Poz.5. osi 6(D-A).
71/k/271 Poz.5.
72/k/271 Poz.5.
73/k/271 Poz.5.
74/k/271 Poz.5.
75/k/271 Poz.5.
76/k/271 Poz.5.
77/k/271 Poz.5.
78/k/271 Poz.5.
79/k/271 Poz.5.
80/k/271 Poz.5.
81/k/271 Poz.5.

. Tarcza w

. Tarcza w

. Tarcza w

. Tarcza w

. Tarcza w osi C 1p.

. Tarcza w osi 15, 21 (D-C).

.2.a. Tarcza w osi 10 (D-C).

.3. Tarcza w osi 8, 13, 19 (D-C).

.4. Tarcza w osi 11, 16 (D-A).

.5. Tarcza w osi 12 (D-A).

.5.1. Tarcza w osi 23 (D-A).

.5.2. Tarcza w osi 17 (D-A).
6
1

. Tarcza w osi D(13-16), D(19-22).

. Tarcza w osi 28(d-a).

W W W N NN NN NN NN === =

.2. Tarcza w osi ¢(26-28).
82/k/271 Poz.5.3.3. Tarcza w osi 26(d-c).
83/k/271 Poz.5.4.1. Tarcza w osi B(4-6).
84/k/271 Poz.5.4.2. Tarcza w osi B(21-23).
w

85/k/271 Poz.5.4.2. Tarcza w osi B(15-17).
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86/k/271
87/k/271
88/k/271
89/k/271
90/k/271
91/k/271
92/k/271
93/k/271
94/k/271
95/k/271
96/k/271
97/k/271
98/k/271
99/k/271
100/k/271
101/k/271
102/k/271
103/k/271
104/k/271
105/k/271
106/k/271
107/k/271
108/k/271
109/k/271
110/k/271
111/k/271
112/k/271
113/k/271
114/k/271
115/k/271
116/k/271
117/k/271
118/k/271
119/k/271
120/k/271

Poz.5.5

Poz.5.5.
Poz.6.1.
Poz.6.1.
Poz.6.1.

Poz.6.

Poz.6.1.
Poz.6.1.
Poz.6.1.
Poz.6.1.
Po0z.6.2.

Poz.6.2
Poz.6.2
Poz.6.2
Po0z.6.2
Poz.6.2
Poz.6.2

e e e e e e e Y

Poz.6.3.
Poz.6.3.
Poz.6.4.

Poz.6.4

Poz.6.4.

Poz.6.4

Poz.6.5.

Poz.6.5

Poz.6.5.
Poz.6.5.

Poz.7.1
Poz.7.
Poz.7.
Poz.7.1
Poz.7.1
Poz.7.1
Poz.7.1

1
2
1
2
3
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5.
6
8
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1

. Tarcza w osi 4A.

. Tarcza w osi 10, 15, 21, 26.

. Podciag w osi A.

. Podciag w osi A.

. Podciag w osi A(21-23).

. Podciag w osi A(15-17).

. Podciag w osi A.

. Podciag w osi A.

. Podciag w osi A(10-12).

. Podciag w osi a(27-28).

. Podciag w piwnicy w osi D.

. Podciag - nadproze w osi E.

. Podciag w piwnicy w osi D.

. Podciagg w piwnicy w osi D.

Podcigg w piwnicy w osi D.

. Podcigg w piwnicy w osi d.

. Podcigg w osi D(7-10).

. Belka frontowa przy kl. schodowych.
. Wspornik niosacy poz.6.3.1.

. Podcigg w osi 2.

.1. Podciag w osi 2 na 6p.

. Podcigg w osi 26 segm. E.

.1. Podciag w osi 26 na 6 p. segm. E.

. Podcigg za windg.

.1. Podciagg nad parterem o§ A-B segm .E
. Podcigg w piwnicy o$s C segm A.

. Podcigg w piwnicy o$ C segm BC i DE.
.1. Stup na 5p i 6p.

.1.a. Stup na 5p 08§10 segm. BC i 0§ B segm. E.
.1.5. Stup na 5p segm. E.

.2. Stup na 4p i 3p.

.3. Stup na 2p i Ip.

.4. Stup na parterze w osi 28-29.

.5. Stup na parterze w osi 5.

Poz.7.1.1.6. Stup na parterze w osi B.
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121/k/271 Poz.7.1.1.7. Stup w osi 27b na 5p, 4p, i 3p.
122/k/271 Poz.7.1
123/k/271 Poz.7.1
124/k/271 Poz.7.1.2.1. Rdzenie w poziomie 6p, i 5p.
125/k/271 Poz.7.1

.1.8. Stup w osi 27b na 2p, i 1p.
.1.8. Stup w osi ,,b” parter segm. E.

.2.1. Rdzenie w poziomie 4p, i 3p.

126/k/271 Poz.7.1.2.2 Rdzenie w poziomie 2p.
127/k/271 Poz.7.1.2.2 Rdzen w osi 10C i 24c w poziomie 2p i 1p.
128/k/271 Poz.7.1.2.3 Stup w osi 24c na parterze.
129/k/271 Poz.7.1.3. Stup w przejezdzie w osi 5C
130/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 6p. w osi 6B.

131/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 6p. w osi 6C’.

132/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 5p. 1 6p.

133/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 5p.

134/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 5p.

135/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 5p. 1 6p w osi C’.
136/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 5p. w osi A(10-12,16,22).
137/k/271 Poz.7.2.1. Stup na 5p. w osi D(15,21).
138/k/271 Poz.7.2.1.1. Stup na 5p. w osi 12C’
139/k/271 Poz.7.2.1.1. Stup na 5p. w osi 17C’

140/k/271 Poz.
141/k/271 Poz.
142/k/271 Poz.

7.2.2. Stup na 4p. i 3 p.

7

7
143/k/271 Poz.7.2.3. Stup na 2p. 1 1p. w osi D.

7

7

.2.2. Stup na 3 p. w osi D(3-4)
.2.3. Stup na 2p. i Ip. w osi A.

144/k/271 Poz.
145/k/271 Poz.
146/k/271 Poz.7.2.3.1. Stup na 2p. i 1p.w osi A.
147/k/271 Poz.7.2.3.1. Stup na 2p. 1 1p.w osi D.
148/k/271 Poz.7.2
149/k/271 Poz.7.3
150/k/271 Poz.7.3
151/k/271 Poz.7.3.
3
3
3
3

.2.3. Stup na 2p. segm. A w osi D.
.2.3. Stup na 2p. segm. A w osi D.

.3.2. Stup na 2p. i Ip.segm E.

.1.1. Stup w parterze w osi 5A.
.1.2. Stup w parterze w osi 1A i 2A.
osi 7A.

osi 18A.

1.3. Stup w parterze w
1 w
.1.5. Stup w parterze w osi A(8, 13, 19).
1 w
w

152/k/271 Poz.7.
153/k/271 Poz.7.
154/k/271 Poz.7.
155/k/271 Poz.7.

.3. Stup w parterze

.6. Stup w parterze w osi a(24 1 29).

osi a(27 1 28).

.1.7. Stup w parterze
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156/k/271
157/k/271
158/k/271
159/k/271
160/k/271
161/k/271
162/k/271
163/k/271
164/k/271
165/k/271
166/k/271
167/k/271
168/k/271
169/k/271
170/k/271
171/k/271
172/k/271
173/k/271
174/k/271
175/k/271
176/k/271
177/k/271
178/k/271
179/k/271
180/k/271
181/k/271
182/k/271
183/k/271
184/k/271
185/k/271
186/k/271
187/k/271
188/k/271
189/k/271
190/k/271

Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz
Poz

Poz

piwnicy w
osi B2.
osi B8 i B13.
osi B19.
osi B7.
osi B18.
osi 28B.

piwnicy w
piwnicy w
piwnicy w
piwnicy w
piwnicy w
piwnicy w
osi 5D (parter).

osi 7D 1 18D (parter).

osi D (parter segm. E).

osi d (27 do 29) (parter segm. E).
osi C (parter).

osi D(11, 16) (piwnica).

osi D22 (piwnica).

osi D(8, 10, 13) (piwnica).

osi D17 (piwnica).

osi D(19, 23) (piwnica).

osi D6 (piwnica).

.3.a. Stup w osi D5 (piwnica).

.7.3.2.2. Stup w
.7.3.2.3. Stup w
.7.3.2.3. Stup w
.7.3.2.3. Stup w
.7.3.2.4. Stup w
.7.3.2.4. Stup w
.7.3.2.4. Stup w
.7.3.3.1. Stup w
.7.3.3.2. Stup w
.7.3.3.4. Stup w
.7.3.3.5. Stup w
.7.3.4.1. Stup w
7.4.1.1. Stup w
7.4.1.1. Stup w
.7.4.1.2. Stup w
7.4.1.2. Stup w
7.4.1.2. Stup w
.7.4.1.3. Stup w
7.4.1

.7.4.1.4. Stup w
7.4.1.4. Stup w
7.4.1.5. Stup w
.7.4.2.1. Stup w
.7.4.2.1. Stup w
.7.4.2.2. Stup w
.7.4.2.2. Stup w
.7.4.2.3. Stup w
.7.4.2.4. Stup w
.7.4.3.1. Stup w
7.4.3.1. Stup w
.7.4.3.2. Stup w
.7.4.3.2. Stup w
.7.4.3.3. Stup w
7.4.4.1. Stup w
.7.4.4.2. Stup w

osi D7 (piwnica).

osi D18 (piwnica).

osi D4 (piwnica).

osi B12, B16 (piwnica).

osi B17 (piwnica).

osi 22 1 23 (piwnica).

osi 28 (piwnica).

osi 6 (piwnica).

osi B (piwnica).

osi C4 (piwnica).

osi C5 (piwnica).

osi C(8, 10, 13, 15) (piwnica).
osi C(19,21) 1 0§ c24 (piwnica).
0osi c26 (piwnica).

osi D25 (piwnica).

osi d26 (piwnica).

osi B5. Poz.7.4.2.3. Stup w osi 5.
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191/k/271
192/k/271
193/k/271
194/k/271
195/k/271
196/k/271
197/k/271
198/k/271
199/k/271
200/k/271
201/k/271
202/k/271
203/k/271
204/k/271
205/k/271
206/k/271
207/k/271
208/k/271
209/k/271
210/k/271
211/k/271
212/k/271
213/k/271
214/k/271
215/k/271
216/k/271
217/k/271
218/k/271
219/k/271
220/k/271
221/k/271
222/k/271
223/k/271
224/k/271
225/k/271

Poz

Poz

Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.

Poz.

Poz

Poz

.7.4.4.3. Stup w piwnicy segm. E.
.7.4.4.4. Stup w osi 28(d-d’) (piwnica).

7
7
7
7
7
7
7
7

i
i

.5.5. Sciany parteru segm A w osi A.

.6.1. Sciany zewn. piwn. w osi B(4-6).

.6.1. Sciany zewn (segm.A).. piwnica

.6.1. Sciany zewn. piwn. w osi B (segm.BC).

.6.1. Sciany zewn. piwn. w osi B (segm.D).

.6.2. Sciany zewn. (segm.A). piwnica.

.6.2. Sciany zewn. piwn. w osi E (segm.BC i D).

.6.3. Sciany wewn. przy kl. sch. (segm.A).

.6.3. Sciany wewn. przy kl. sch. (segm.BC i DE).

.6.4. Sciany zewn. piwn. (segm E).

Szczegét taczenia pretéw w narozach Scian.

Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.

Poz.

Poz.8.2.

Poz

Poz.

Poz.8.2.

Poz.8.3.

Poz

Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.

Poz.

0
0
1
1
2
2
2
2
2.
2
3
3
3
3
3
3

3.

1
1
2
3
1
1
2
2
2
2

2.

. Klatka schodowa A — schemat.

. Klatka schodowa B, C, D, E — schemat.
. Ptyta biegowa ,,Pb-1".

. Ptyta biegowa ,,Pb-1". Zbrojenie.

. Ptyta biegowa ,,Pb-27.

. Ptyta biegowa ,,Pb-2”. Zbrojenie.

. Ptyta biegowa 10x17x28.

.a. Ptyta biegowa 10x17x28.

. Plyta biegowa 11x17,5x26.

. Ptyta biegowa 11x17,5x26.

. Ptyta biegowa 10x17x26.

.a. Ptyta biegowa 10x17,5x26.

.2. Ptyta biegowa 11x17x26. kI.”A”
.2. Ptyta biegowa 11x17x26. k1.”B”

. Ptyta biegowa 11x17x26. k1.”C”
. Ptyta biegowa 11x17x26. k1.”D”
Ptyta biegowa 11x17x26. k1.”E”

.4.1. Belka spocznikowa miedzypigtrowa.

.4.2. Belka spocznikowa miedzypi¢trowa.

8.4.3. Belka spocznikowa w poz. stropu.
8.4.4. Belka spocznikowa w poz. stropu.

8.5. Ptyta spocznikowa.



Pro-amar 8

226/k/271 Poz.9.1. Ptyta nadszybia. Haki.

227/k/271 Poz.9.1. Ptyta nadszybia. Zbrojenie.

228/k/271 Po0z.9.2. Sciany szybu dzwigowego. Przekréj.

229/k/271 Po0z.9.2. Sciany szybu dzwigowego. segm. A

230/k/271 Po0z.9.2. Sciany szybu dzwigowego. segm. B, C, D, E.
231/k/271 Poz.9.2.1. Nadproze w S$cianie szybu.

232/k/271 Poz.10.1.1. Stopa fundamentowa w osi D(12, 16, 22).

233/k/271 Poz.10.1.2. Stopa fundamentowa w osi D(8, 13, 19).

234/k/271 Poz.10.1.2. 1 Poz.10.1.6. Stopa fundamentowa w osi D23 i D25".

235/k/271 Poz.10.1.3. Stopa fundamentowa w osi D(6, 7).

236/k/271 Poz.10.1.3. Stopa fundamentowa w osi D(17, 18).
237/k/271 Poz.10.1.4. Stopa fundamentowa w osi C5.

238/k/271 Poz.10.1.5. Stopa fundamentowa w osi DS5.

239/k/271 Poz.10.1.7. Stopa fundamentowa w osi d26.

240/k/271 Poz.10.1.8.1. Stopa fundamentowa w osi 28d-d’.
241/k/271 Poz.10.1.8.2. Stopa fundamentowa w osi 28b.

242/k/271 Poz.10.1.8.3. Stopa fundamentowa pod stup z poz.7.4.4.3.
243/k/271 Poz.10.1.9. Stopa fundamentowa w osi 4D.

244/k/271 Poz.10.2.1. Stopa fundamentowa w osi B(12, 16).
245/k/271 Poz.10.2.1. Stopa fundamentowa w osi B(22, 23).
246/k/271 Poz.10.2.2. Stopa fundamentowa w osi BS5.

247/k/271 Poz.10.2.3. Stopa fundamentowa w osi B17 i 18.
248/k/271 Poz.10.2.4. Stopa fundamentowa w osi B6 1 7.

249/k/271 Poz.10.2.5. Stopa fundamentowa pod stup z poz.7.4.2.5.w osi B.
250/k/271 Poz.10.2.6. Stopa fund. pod stup z poz.7.3.1.7.w osi 27a.
251/k/271 Poz.10.3.1. Lawa pod $cian¢ zewn. w osi 1 oraz I.
252/k/271 Poz.10.3.2.+P0z.10.3.4. Lawy fundamentowe.

253/k/271 Szczegdty zbrojenia uskoké6w w osi E.

254/k/271 Poz.10.3.4.1. Belka pod wjazdem.

255/k/271 Poz.10.4. Ptyta pod klatk¢ schodowa. Zbrojenie dolne.
256/k/271 Poz.10.4. Ptyta pod klatk¢ schodowga. Zbrojenie gdrne.
257/k/271 Poz.10.4. Ptyta pod klatk¢ schodowga. Przekréj A-A.
258/k/271 Poz.10.4. Ptyta pod klatk¢ schodowa. Przekréj B-B.
259/k/271 Poz.10.4.1. Ptyta pod klatke schodowa ,,E”. Zbrojenie dolne.
260/k/271 Poz.10.4.1. Ptyta pod klatke schodowga ,,E”. Zbrojenie goérne.
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261/k/271
262/k/271
263/k/271
264/k/271
265/k/271
266/k/271
267/k/271
268/k/271
269/k/271
270/k/271
271/k/271

Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.

Poz.

10.4.1. Ptyta pod klatke schodowga ,,E”. Przekrdj A-A.
10.4.1. Ptyta pod klatke schodowg ,,E”. Przekrdj a-a.

10.4.1. Ptyta pod klatke schodowg ,,E”. Przekréj B-B.
10.5.1.8cianka szczelna wzdtuz osi A.

11.1. Ptyta gbérna tunelu.

11.1.1. Belka krawedziowa.

11.2. Poz.11.2.1. Sciany tunelu.

11.3. Ptyta denna tunelu.

11.4.1. Sciana oporowa.

11.4.2. Sciana oporowa.

11.4.3. Sciana oporowa.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania.

- projekt podstawowy branzy architektonicznej opracowany przez
ProAmar Bydgoszcz w marcu-kwietniu 2022 r .

-,Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu wulic Zygmunta Augusta i
Rycerskiej w Bydgoszczy” opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng

»GRUNTOWNIA”, K. Gul Bydgoszcz ul. Hallera 5/7 w listopadzie 2018 r.

2.0. Opis 0g6lny konstrukciji budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem jest mieszkalnym
wielorodzinnym podpiwniczonym. Budynek posiada 7 kondygnacji
nadziemnych. Budynek posiada 5 klatek schodowych ( A, B C, D, E).
Calos¢ podzielono na trzy segmenty dylatacyjne. Segm A (z przejazdem w
poziomie parteru oraz segm. BC i DE. Dylatacj¢ zaprojektowano z uzyciem
trzpieni dylatacyjnych CRET.

Kolejno$§¢ realizacji wymuszona zostata rozwigzaniem dylatacji oraz
wzgledami funkcjonalnymi. Jako pierwszy wyprzedzajacy o min. jedng
kondygnacj¢ nalezy wykona¢ segm. ,,A” w ktérym znajduje si¢ wjazd do
podziemnych parkingéw oraz przejazd w poziomie parteru. Po wykonaniu
segmentu A w poziomie piwnicy, parteru oraz lp., gdzie znajdujg si¢ tarcze
niosgce konstrukcje nad przejazdem, nalezy kolejno wykonywa¢ segm ,,BC”
oraz dalej ,,DE”, ktére w dylatacji opierajg si¢ poprzez taczniki dylatacyjne
na wczesniej wykonanym segmencie.

W poziomie piwnic zaprojektowano podziemne parkingi, ktére swym
obrysem wystajag poza obrys nadziemnej cz¢$ci budynku. Do podziemnych

parkingéw prowadzi podziemny tunel ze zjazdem od strony ul. Rycerskiej.
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Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny.

Stateczno$¢ konstrukcji budynku zapewniajg $ciany poprzeczne oraz
trzony klatek schodowych.

Sciany nadziemia zaprojektowano murowane z bloczkéw silikatowych
gr. 25 cm. Sciany piwniczne zewnetrzne oraz wewnetrzne zaprojektowano
jako zelbetowe wylewane na mokro o grubos$ci 25 cm.

W poziomie parteru oraz cz¢Sciowo na Ip. zaprojektowano uktad
zelbetowych tarcz przekazujagcych obcigzenie ze S$cian wyzszych
kondygnacji na zelbetowe stupy w podziemnym parkingu.

Dach nad 6 pigtrem ptaski niewentylowany. Spadek z plyt
styropianowych.

Stropy zelbetowe typu Filigran o grubosci 22 cm. Strop nad
zewnetrznym parkingiem oraz pod przejazdem w poziomie parteru, rOwniez
zelbetowy typu filigran o grubos$ci 25 cm.

Klatki schodowe zelbetowe z prefabrykowanymi biegami na
kondygnacjach nadziemnych. W piwnicy i na parterze wylewane na mokro.

Stopy fundamentowe 1 tawy zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane na mokro z betonu B30 zbrojone stalg B500SP.

Zelbetowe elementy konstrukcji podziemnych parkingéw

zaprojektowano w odpornosci ogniowej R120.

3.0. Szczegdbtowy opis elementdw konstrukcyjnych budynku.

3.1. Dach.

Projektuje si¢ z ptyt styropianowych ze spadkiem. Pokrycie papa na
szlichcie betonowej utozonej na styropianie

Scianka attykowa murowana z bloczkéw silikatowych o gr. 25 cm.

Attyke dzieli¢ dylatacjami na odcinki o max. dtugos$ci nie przekraczajacej

15 m.

3.2. Stropy.
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Zaprojektowano strop typu FILIGRAN z betonu B30 zbrojony stala
B500SP. Grubos$¢ ptyty stropu 22 cm. Strop zaprojektowano jako podparty
na S$cianach oraz w tarczach no$nych w poziomie parteru. Strop nad 4
pietrem przy dylatacji w osi 15-17 ze wzgledu na przebicie zaprojektowano
o zwigkszonej grubosci o 2 cm (h=24 cm).

Stropy w cze¢$ci mieszkalnej zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe
px=1,5 kN/m?. Strop nad piwnica w segm. E zaprojektowano na obciazenie
uzytkowe px=5,0 kN/m?, ze wzgledu na ustugi.

Zewnetrzne wspornikowe balkony od strony osi D oraz nad S5p przy
cofnigtej $cianie w osi B, zaprojektowano o grubos$ci 18 cm kotwione w
stropie poprzez taczniki izolacyjne ,,HIT” firmy HALFEN.

Strop nad zewnetrznym parkingiem zaprojektowano o grubos$ci 25 cm
jako ptaski. Na stropie wykona¢ warstwe¢ spadkowa w kierunku
odwodnienia.

Strop pod przejazdem zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe
pk=13,8 kN/m? od samochodu ciezarowego o masie 15 ton. Pasmo stropu
wystajace poza obrys budynku pomiedzy osiami D i E obcigzone jest tylko
zielenia 1 zaprojektowano rdéwniez o grubosci 25 cm na obcigzenie
uzytkowe px=5,0 kN/m?. Nie przewidziano na tym stropie obcigzenia od
samochoddéw.

Stropy "Filigran" charakteryzuja si¢ wyeliminowaniem tradycyjnych
zestawow deskowan, zamiast ktorych stosuje si¢ prefabrykowane ptyty
grubos$ci 5 cm zbrojone siatkami stanowigcymi catkowite dolne zbrojenie
ptyty stropowej. Zbrojenie nad podporami uktada si¢ bezposrednio na
budowie. Zbrojenie goérne lokalizowa¢ miejscu wbudowania za pomocg
odpowiednich dodatkowych pretéw dystansowych. Dzwigarki kratowe
stropu filigran nie stuza do opierania na nich zbrojenia gdérnego. Catos¢
stropu stanowi dolna, prefabrykowana plyta ze zbrojeniem oraz warstwa
monolityczna wylewana na budowie rdéwniez z betonu B30. Obydwie
warstwy stropu s3 zespolone ze sobg poprzez szorstkg powierzchni¢ styku
oraz za pomocg stalowych dzwigaréw kratowych przenoszgcych sity
rozwarstwiajgce w ptaszczyznie zespolenia.

Sufity stropu "Filigran" nie wymagaja tynkowania.

Betonowanie cz¢sci monolitycznej] moze odbywac si¢ po uprzednim:
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- zatozeniu rurek dla elektrycznej instalacji zatapialnej

- zatozeniu siatek tagcznikowych na stykach podiuznych ptyt
- utozeniu na prefabrykacie dolnego zbrojenia nosnego dla drugiego
kierunku.

- wykonaniu zbrojenia gérnego w strefach podporowych

- zatozeniu skrzynek przy otworach instalacyjnych

zadeskowaniu obrzeza stropu
- obfitym nawilzeniu prefabrykatu woda
Wykonywanie nadbetonu musi odbywac si¢ tacznie z betonowaniem
wiencéw oraz podciagow.
Na $cianach w poziomie stropu projektuje si¢ wience zbrojone stalg
B500SP
Lacznie z betonowaniem stropu wykonac¢ zelbetowe belki ukryte w

grubosci stropu.

UWAGA!

W miejscach podparcia stropu stupami nalezy w plycie osadzic
zbrojenie na przebicie typu Hdbn zabezpieczajace ptyte przed przebiciem.
Dla kotwienia zadaszen nad balkonami osadzi¢ taczniki termoizolacyjne
HIT.

Stropy w dylatacji opiera¢ na S$cianie sgsiedniego obiektu poprzez
taczniki dylatacyjne HSD-CRET.

Wymiary ptyt, oraz usytuowanie w nich wszelkich otworé6w nalezy
bra¢ z rzutéw w projekcie architektury. W konstrukcji podano schematy
obcigzen stropow.

Projekt ptyt ,,FILIGRAN” wraz ze szczegétowym wykazem stali w
ptycie oraz stali montowanej na budowie wykonuje kazdorazowo firma
wykonujaca strop.

Montazowe belki podporowe lokalizowa¢ zawsze jako prostopadte do
dzwigarkéw kratowych, ktére na czas betonowania stropu sa takze

elementem no$snym ptyty filigran.



Pro-amar 5

3.3. Nadproza.

Zaprojektowano zelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojone stalag
B500SP.

Nadproza nad mniejszymi otworami w §$cianach wewne¢trznych oraz
zewnetrznych nadziemia zaprojektowano z prefabrykowanych belek

nadprozowych L-19 wg KB1-31,3,3,(1)-82.
3.4. Tarcze.

W poziomie parteru zelbetowe §ciany nos$ne pelnig rol¢ tarcz nosnych
przekazujacych obcigzenia ze Scian no$nych z wyzszych kondygnacji na
stupy zelbetowe w poziomie podziemnego parkingu. Tarcze o grubosci 25

cm z betonu B30 zbrojone stalg B500SP.

3.5. Podciagi.

Zaprojektowano zelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojone stalg
B500SP. Podciaggi zaprojektowano wzdtuz $ciany zewngtrznej nadziemia
przy uskoku w poziomie stropu nad piwnicg o przekroju 40x80 cm.

Podciagi ukryte w plycie stropowej nad otworami w $cianach

wewnetrznych zaprojektowano z betonu jak plyta stropowa.

3.6. Klatki schodowe.

Plyty biegowe zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane z
betonu B30 zbrojone stalg B500SP od poziomu 1 p., w gére. W poziomie
piwnicy i parteru ze wzgledu na duzg réznorodnos$¢ zaprojektowano ptyty
biegowe wylewana na mokro.

Spoczniki miedzypietrowe zaprojektowano jako monolityczne
wylewane o grubo$ci 16 cm a spoczniki w poziomie stropu tak jak strop

typu filigran o grubos$ci 22 cm.
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3.7. Szyby windowe.

Szyby windowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z
betonu B30 zbrojone stalg B500SP. Sciany o gr. 15 cm Ptyta nadszybia gr.
20 cm.

3.8. Sciany.

3.8.1. Murowane §ciany wewnetrzne nadziemia

Zaprojektowano $§ciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25 cm
kl. 20 MPa klejone na zaprawie klejowej.

Parter - (Sciany przy klatkach schodowych 1 windzie)
zaprojektowano §ciany murowane z bloczkdédw silikatowych kl. 20 MPA na
zaprawie klejowej. Pozostate §ciany w parterze to zelbetowe tarcze.

1 i 2 pietro - zaprojektowano §ciany murowane z bloczkdéw
silikatowych kl. 20 MPA na zaprawie klejowej.

3+6 pietro - zaprojektowano wszystkie $Sciany murowane z bloczkéw

silikatowych kl. 15 MPA na zaprawie klejowe]j.

3.8.2. Murowane §ciany zewnetrzne nadziemia

W wiekszosci przypadkéw zaprojektowano $ciang¢ zewngtrzng jako
zelbetowag szkieletowg z wypelnieniem §ciang murowang do poziomu
zelbetowych nadprozy, z bloczkédw silikatowych kl. 15 MPA na zaprawie
klejowej.

Sciane zewnetrzng w osi ,,A”(1-4) i ,,a”(27-28) zaprojektowano jako
nos$ng, murowang na podciggu w poziomie stropu nad parterem, z bloczkéw
silikatowych kl. 20 MPA na zaprawie klejowej.

Sciany segm. ,A” w parterze ze wzgledu na zwickszona wysoko$¢é
zaprojektowano jako zelbetowe gr. 24 cm.

W poziomie 5 p. zaprojektowano zelbetowa tarcz¢ no$ng w osiach

B(4-6), B(15-17) i B(21-23) ze wzgledu na duzg rozpi¢tosc.

UWAGA!
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Zwraca si¢ uwage, ze niektore fragmenty S$cian wewnetrznych o
grubos$ci 25 cm (przy wejsciach do mieszkan, cofnig¢te §ciany przy tarasach,
$Sciana wewn. w osi 10, $ciana zewn¢trzna segm. E w osi ,,A” i ,,a” oraz w
parterze pomigdzy osiami 23-26) sag murowane na stropie. W tym przypadku

sa to w rozumieniu konstrukcyjnym takze Sciany dziatowe.

3.8.3. Sciany piwniczne.

Sciany piwniczne zaprojektowan30 zbrojone siatkami oraz pretami
zbrojeniowymi ze stali B500SP. Sciany zewnetrzne parkingu
zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro o grubos$ci 25 cm z

betonu B30.

3.9. Stupy.

Stupy w nadziemiu zaprojektowano zelbetowe wylewane na mokro z
betonu B30 zbrojone stalg B500SP.

Stupy piwniczne podpierajagce tarcze i podciggi zaprojektowano o
zr6znicowanych przekrojach (w zalezno$ci od obcigzenia) z betonu B30

zbrojone stala BSOOSP.

3.10. Fundamenty.

Zaprojektowano stopy i tawy fundamentowe, z betonu B30 zbrojone
stala B500SP. Ltawy zaprojektowano o wysokosci 40cm. Stopy
fundamentowe schodkowe o tagcznej wysokos$ci giéwnie 80 cm oraz 100 cm.

Fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

Poziomy dotyczace posadowienia budynku

Segm A
-poziom posadzki parteru +0,0 50,70 m/npm/
-poziom posadowienia fundamentu -4,6 46,10 m/npm/

-4.8 45,90 m/npm/
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Segm BC
-poziom posadzki parteru +0,0 51,15 m/npm/
-poziom posadowienia fundamentu -4,95 46,20 m/npm/
-5,15 46,00 m/npm/
Segm DE
-poziom posadzki parteru +0,0 51,55 m/npm/
-poziom posadowienia fundamentu -4,75 46,8 m/npm/
-4,95 46,60 m/npm/
-poziom wody gruntowe]j 45,00+45,40 m/npm/
-MAX. poziom wody gruntowej okoto 46,00+46,40 m/npm/
SW NE
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glebok. w m. 9.0 2.0 5.0 9,0

Jako zabezpieczenie istniejacego budynku w granicy dziatki w osi a

oraz 28 (od strony istniejacego budynku),

zaprojektowano wwibrowang

scianke szczelng typu larsen G62. Scianke wzdtuz osi A, po wykonaniu

Scian oraz

stropu nad piwnicg nalezy wyja¢ z gruntu.

Dopuszcza si¢

zastosowanie réwniez innego zamiennego profilu na $cianke o podobnej

wytrzymatosci jak Scianka G62.
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3.11. Tunel dojazdowy do parkingu.

Zaprojektowano zelbetowy wylewany na mokro z betonu B30
zbrojone stalag B500SP. Ptyta stropowa grubo$ci 25 cm zaprojektowana

zostata na obcigzenie uzytkowe px=13,8 kN/m?

od samochodu ci¢zarowego
o masie 15 ton. Sciany boczne grubosci 25 cm utwierdzone dotem w ptycie
dennej i podparte przegubowo w ptycie stropowej. Ptyta denne grubos$ci 30
cm posadowiona na rzednej 46,10 n/npm/ tj. 1 m ponizej poziomu posadzki
w tunelu.

Sciany oporowe zjazdu do tunelu zaprojektowano zelbetowe katowe o
grubos$ci $cian 40, 30 i 25 cm w zalezno$ci od gtebokos$ci $ciany. Plyta
fundamentowa grubosci 40 cm posadowiona na poziomach 46,10 m/npm/,
47,4 m/npm/ oraz 48,70 m/npm/. Sciane¢ na dlugosci podzielono na trzy
segmenty dylatacyjne. Sciang¢ zaprojektowano réwniez z betonu B30
zbrojong stalag B500SP.

Lewa krawedz zjazdu zaprojektowana zostata doktadnie w granicy
dziatki na ktorej znajduje si¢ budynek z podpiwniczeniem (Rycerska 9)
ktérego fundamenty znajduja si¢ na rze¢dnej 45,62 m/npm/ tj. 0,28 m
ponizej najnizszego poziomu posadowienia ptyty fundamentowej zjazdu

(45,90 m/npm/).

4.0. Warunki gruntowo-wodne.

Opracowano na podstawie ,,Dokumentacji badan podioza gruntowego
dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta
Augusta 1 Rycerskiej w Bydgoszczy” opracowanej przez Pracownig
Geologiczng ,,GRUNTOWNIA”, K. Gul Bydgoszcz ul. Hallera 5/7 w
listopadzie 2018 r.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostej budowy geologicznej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie
przypowierzchniowej do gtebokosSci wykonanych wiercen tzn. 9,0 m p.p.t
wyrézniono 4  warstwy geotechniczne w  obrebie jednej serii

geotechnicznej. (utwory sypkie akumulacji fluwialnej)
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Warstwa I — to piaski o zrdéznicowanej granulacji oraz pospoéiki i
zwiry w stanie Srednio zageszczonym 1 zageszczonym o wartosciach
stopnia zageszczenia Ip mieszczacych sie¢ w przedziale 0,55 — 0,72.

W/w piaski 1 pospotki stanowia gtéwny element budujacy
analizowane podtoze. Z uwagi na zréznicowanie stopnia ich zageszczenia
oraz uziarnienia wydzielono dodatkowo w ich obrebie 4 warstwy;

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym o
wartoSci normowej stopnia zageszczenia Ip/m/=0,55;

Warstwa Ib - to piaski drobne i pylaste wzajemnie przewarstwione
lokalnie Srednimi w stanie zageszczonym o warto$Sci normowej stopnia
zageszczenia Ip/m/=0,72;

Warstwa Ic - to Srednio ziarniste 1 gruboziarniste lokalnie
przewarstwione drobnymi z domieszka kamieni 1 zwiru w stanie Srednio
zageszczonym o wartoSci normowej stopnia zageszczenia Ip/n/=0,55.

Warstwa Id - to posp6tki i zwiry lokalnie z domieszka glin w stanie
Srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia
Ip/m/=0,55;

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: pazdziernik 2018 r do
gtebokosci 9,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodd
gruntowych w obrebie nawodnionych utworé6w sypkich warstwy I. Jego
ciagte, swobodne zwierciadto stabilizuje si¢ na gitebokosciach 5,48 -
6,22m tj; na rzednych 45,00 - 45,55m n.p.m. Zaznacza sie¢ wyrazne
nachylenie zwierciadta wo6d gruntowych w kierunku zachodnim ¢tj; w
kierunku rzeki Brdy, ktéra drenuje niniejszy poziom wodonosny.

Stwierdzone w trakcie badan stany woéd gruntowych uznaje si¢ za
normalne w rocznym cyklu ich wahan. Ich stany maksymalne nalezy wigzac
z tzw. stanami powodziowymi na Brdzie oraz okresem diugotrwatych
opadéw i roztopow wiosennych i moga by¢ wyzszy o okolo 1,0 m w

stosunku do stwierdzonych.
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Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig¢, zZe warunki
gruntowo — wodne dla posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne
z uwagi na:

* wystepowanie w podtozu w strefie projektowanej gtebokosci
posadowienia fundamentéw gruntéw warstwy I, tj; piaskdéw w stanie
zageszczonym i Srednio zageszczonym umozliwiajacych
bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu.

°* wystepowanie w poziomie posadowienia 1 w calym
rozpoznanym profilu do glebokosci wykonanych badan gruntéw
jednorodnych pod wzgledem genetycznym 1 litologicznym warstwy I
charakteryzujacych sie wysokimi wartoSciami  parametrow
geotechnicznych.

* wystepowanie jednego poziomu wéd gruntowych o zwierciadle
ciagtym, swobodnym uktadajacym sie na gtebokosci 5,48 — 6,22m tj
na rzednych 45,00 - 45,55m n.p.m. czyli ponizej planowanej
gtebokosci posadowienia fundamentéw.

* wystepowanie Srodowiska nieagresywnego w stosunku do
betonu
Z uwagi na punktowy charakter badan mozliwe jest lokalnie gtebsze

zaleganie nasypOw niz stwierdzono to w trakcie niniejszych prac, wszelkie
grunty nasypowe stwierdzone w dnie wykopu nalezy wybra¢ 1 zastapic
chudym betonem.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo -
wodnych w badanym podlozu, obiekt nalezy do II kategorii
geotechnicznej.

W sSwietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca
sie;

e fundamenty wyposazyc w adekwatna izolacje
przeciwwilgociowg pionowa 1 pozioma uwzgledniajac aktualne

stany wod gruntowych oraz ich potencjalne wahania i podsigkanie
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kapilarne , ktérego wznios w obrebie piaskéw pylastych osiaga nawet
1,5 -2,0m.

 prowadzi¢ staly monitoring dna wykopoéw fundamentowych z
uwagi na lokalna mozliwosé gltebszego zalegania nasypdéw niz
okreslono to na podstawie przeprowadzonych badan, stwierdzone w
dnie wykopu nasypy wybra¢ 1 =zastapi¢ chudym betonem lub
zageszczona podsypka piaskow.

* wszelkie roboty ziemne prowadzone w obrebie gtebokich
wykopéw prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana i odpowiednimi
rozporzagdzeniami zwracajac szczegdélna wuwage na zachowanie

stateczno$ci ich Scian oraz stateczno$ci budynkéw w bezposSrednim
sasiedztwie. Powyzsze budynki posiadaja mato wytrzymate, stare,
niezbrojone fundamenty wykonane z cegty i gruzu ceglanego w
zaprawie cementowej.

Gtebsze podioze w catym badanym podtozu stanowia grunty warstwy
Ib tj; piaski drobne i pylaste bardzo podatne na sufozje czyli erozje
szkieletu gruntowego przy nadmiernie szybkim przeptywie wody w gruncie.
Z uwagi na powyzsze w celu unikniecia potencjalnego uszkodzenia
konstrukcji budowli w trakcie awarii sieci wod.— kan. zaleca sig;

* wszelkie ciagi i podtacza sieci wod. — kan. wyprowadzi¢ poza
kontury budynkéw 1 zaprojektowa¢ ich wulozenie powyzej spodu
fundamentow.

e w trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ Sciany glebokich
wykopow szczegdlnie w sasiedztwie istniejacych budynkéw przed ich

rozmywaniem podczas ulewnych deszczy.

Bydgoszcz 12 wrzesien 2022
opracowat

mgr inz. Jan Madry



