
BIEG PREFABRYKOWANY 9x17x28cm 
·    Geometria biegu wg projektu branży architektonicznej
·    Przyjęto obciążenie użytkowe dla budownictwa 
     mieszkaniowego, wielorodzinnego - 3,0kN/m2
·    Szerokość biegu 123cm
·    Grubość płyty: 10cm
·    Otulina zbrojenia Cnom=20mm
·    Beton klasy:  B30 (C25/20)
·    Stal: B500SP, A-0
·    Objętość prefabrykatu: 0,708m3
·    Ciężar prefabrykatu: 1770,0kg
·    Uchwyt transportowy w postaci haka kulowego Wk-2,0  - 4szt.
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POZ. 8.1.
    "Pb-1"

POZ. 8.4.3.
   35x22cm

SZCZEGÓŁ OPARCIA 
PŁYTY BIEGOWEJ NA  Poz. 8.4.3.

Podkładka izolacji
 akustycznej HTF
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SZCZEGÓŁ OPARCIA 
PŁYTY BIEGOWEJ NA  Poz. 8.4.1.

POZ. 8.4.1.
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z o.o.  ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz

PROJEKT WYKONAWCZY

POZ. 8.1. PŁYTA BIEGOWA " Pb-1 " 

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ 

USŁUGOWO-HANDLOWĄ 
NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 

49, 50, 51 OBR. 113

BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta

 budynek A


