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© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany

ul. Rycerska 11 Poz.
A CRH COMPANY H1
HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI

AC:2010 + A1:2014)
HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

HALFEN

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie stupa prostokatnego w obszarze wewnetrznym (Strop monolityczny)

Obcigzenie oblicz.
Wspotczynnik zwiekszajgcy
Grubos¢ ptyty

Statyczna wys. uzyt. przekroju
Wymiar stupa

Wymiar stupa

Gtebokos¢ wnikania stupa
Otulina beton. od goéry / od dotu nom.o | Crhom.u =
Beton / gatunek stali zbrojeniowej / HDB =
Srednica / Odlegto$é =
Srednica / Odlegto$é =
Stopien zbrojenia podiuznego o) =
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O
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450.0 kN

1.15

22 cm

18 cm

25cm

25cm

0cm

2.5cm/2.5cm

C25/30/ fyk=500 N/mm?/ B500
@20 /90 mm (p, = 1.94 %)
220 /90 mm (P, =1.94 %)
1.94 % < 2.00 %

na obwodzie krytycznym u,

obwdd stupa U, /d =
U =
k = min { 1 +~/200/d[mm] ;2} =
Wspotczynnik dla Vg 4 Cra.c =

Vrao1 = Crac ~ K (100 - p )"

. fk
Veas = Vo = 0.0525/ - k32 - £, 12 =
VRdc = MaX {VRgc 1> VRacot ~ Uy " d=513.8 kN <517.5kN =V, - B
V =1.96 - Vgq, = 1007.1 kN > 517.5 kN = V4 - B

Rd,max

na obwodzie zewnetrznym u,,
Uoyt, req = 328.5 €M < 392.2 ¢M = Yy ooy

s req = 9-4cm<19.5cm = .,

Wspotczynnik dla Veg ¢ ou 1 i Cra,c.out =
VRd,c,out,1 = CRd,c,out k- (100 ’ ‘3))2' fck)1/2 =
VRd,c,out,2 = Vmin = 0'0525/YC "k ’ fck =
VRd,c,out = max {VRd,c,out,1; VRd,c,out,Z} ’ uout, prov ~d=617.7 kN >517.5 kN = VEd ’

5.6

326.2 cm
2.00

0.12

875.09 kN/m?
494.97 kN/m?

0.12
875.09 kN/m?
494.97 kN/m?

B
Srednica trzpienia d, : 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Obszar C : 11 8 6 4 3
Wybrano: wewn. : HDB-12/175-2/260 (65/130/65)
zewnatrz : --
llos¢ ciggdw na stup m,= 8 llo$¢ stupow = 7

Vrgsy = Mg Mg - 032/ 4 - 1 £,y = 786.8 kN > 517.5 kN = Vg - B (n = 1.00)

Odlegtos¢ elementéw wewn. / zewn=25.8 cm / 26.9 cm

H]

HALFEN

Jan Madry

HDB 13.61
2022-09-07
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Leviac e
ul. Rycerska 11 Poz.
A CRH COMPANY H1
HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014
) HALFEN

HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Obszar utozenia zbrojenia

Przekrdj Scale 1:18

17.5
22

@ 8x 1x HDB-12/175-2/260 (65/130/65)

[em]

Rzut poziomy Scale 1:18

12.5

12.5

N
>

a=25

125|125
b =25

46.5

36

Minimalne dtugosci pretow: b, o = 133 cm + 2 - 1py; bar miny
Uwaga: Z innych dowodéw moga wynikac wieksze wymagane dfugosci pretow.

=133 cm + 2 - I, 4; 1,4 warto$¢ obliczeniowa dtugo$ci zakotwi

© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany

I__|.!| Jan Madry
HALFEN

HDB 13.61
2022-09-07




© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany

Budowa Nr projektu Strona
» Budynek mieszkaln 3
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Leviat |suws
ul. Rycerska 11 Poz.
A CRH COMPANY H1-1
HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014
) HALFEN

HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie stupa prostokatnego w obszarze wewnetrznym (Strop monolityczny)

Obcigzenie oblicz.

Wspotczynnik zwiekszajgcy

Grubos¢ ptyty

Statyczna wys. uzyt. przekroju

Wymiar stupa

Wymiar stupa

Gtebokos¢ wnikania stupa

Otulina beton. od gory / od dotu

Beton / gatunek stali zbrojeniowej / HDB

m
Qo

vyoaTw®<L

>

Q

nom,o / C'nom,u

(9]

520.0 kN

1.15

22 cm

18 cm

40 cm

30cm

0cm

2.5cm/2.5cm

C25/30/ fyk=500 N/mm?/ B500

Srednica / Odlegto$é = ©20/90 mm (p, = 1.94 %)
Srednica / Odlegto$é = @20/90 mm (p, = 1.94 %)
Stopien zbrojenia podiuznego o} = 1.94 % <2.00%

na obwodzie krytycznym u,

obwdd stupa U, /d = 78

Uy = 366.2cm

k = min {1 +-[200/d[mm] ;2} = 2.00

Wspdiczynnik dla vy . 4 Cra.c = 0.12

Vrao1 = Crac ~ K (100 - p )"

. f K
VRao2 = Vmin = 0.0525/ - K32 f, "

VRdc = MaX {VRgc1> VRacot Uy - d=576.8 kN <598.0 kN =V, - B

V,

Rd,max

na obwodzie zewnetrznym u,,
Uoyt, req = 379.6 €M <432.2.cm = Yy ooy

s req = 11.1cm<19.5em = .,
Wspétczynnik dla Vg ¢ ot 1

- 4 113
VRd,cout,1 = CRd,c,out k- (100 - ‘3))2' fck)1/2
VRd,c,out,2 = Viin = 0'0525/YC "k ) fck

=1.96 - Vi, = 1130.6 kN > 598.0 kN = Vg, - B

CRd,c,out

-d =680.7 KN > 598.0 kN =V, -

875.09 kN/m?
494.97 kN/m?

0.12
875.09 kN/m?
494.97 kN/m?

VRd,c,out = max {VRd,c,out,1; VRd,c,out,Z} ’ uout, prov B
Srednica trzpienia d, : 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Obszar C : 13 7 5 3
Wybrano: wewn. : HDB-12/175-2/260 (65/130/65)
zewnatrz :
llos¢ ciggdw na stup m,= 10 llo$¢ stupow = 1
Vrasy =M " Ng ~da?/4 - - fy/m=983.5kN >598.0 kN = Vg, - B (n=1.00)
Odlegtos¢ elementéw wewn. / zewn=28.2 cm / 29.3 cm
I__|.!| Jan Madry HDB 13.61
HALFEN 2022-09-07
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Bydgoszcz
-eVI q ¢ ul. Rycerska 11 Poz.
A CRH COMPANY H1-1
HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014
) HALFEN

HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Obszar utozenia zbrojenia

Przekrdj Scale 1:18

17.5
22

@ 10x 1x HDB-12/175-2/260 (65/130/65)

[em]

Rzut poziomy Scale 1:19

15

o o
o
o o <
N N n
o

o o
/ 0
o
<

15 15
a=30 36
Minimalne dtugosci pretow: b, pin = 138 cm + 2 - 1py; bor iny = 148 cm + 2 - 17 14 wartos¢ obliczeniowa ditugosci zakotwit

Uwaga: Z innych dowodéw moga wynikac wieksze wymagane dfugosci pretow.

© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany

I__|.!| Jan Madry
HALFEN

HDB 13.61
2022-09-07




© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany

Budowa Nr projektu Strona
» Budynek mieszkaln 5
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Leviat |suws
ul. Rycerska 11 Poz.
A CRH COMPANY H1-2
HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014
) HALFEN

HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie stupa prostokatnego w obszarze wewnetrznym (Strop monolityczny)

Obcigzenie oblicz.
Wspotczynnik zwiekszajgcy
Grubos¢ ptyty

Statyczna wys. uzyt. przekroju
Wymiar stupa

Wymiar stupa

Gtebokos¢ wnikania stupa
Otulina beton. od goéry / od dotu nom.o | Crhom.u =
Beton / gatunek stali zbrojeniowej / HDB =
Srednica / Odlegto$é =
Srednica / Odlegto$é =
Stopien zbrojenia podiuznego o) =

vyoaTw®<L
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O
of

450.0 kN

1.35

22 cm

18 cm

20 cm

50 cm

0cm

2.5cm/2.5cm

C25/30/ fyk=500 N/mm?/ B500
@20 /90 mm (p, = 1.94 %)
220 /90 mm (P, =1.94 %)
1.94 % < 2.00 %

na obwodzie krytycznym u,

obwdd stupa U, /d =
U =
k = min { 1 +~/200/d[mm] ;2} =
Wspotczynnik dla Vg 4 Cra.c =

Vrao1 = Crac ~ K (100 - p )"

. f K
Veas = Vo = 0.0525/ - k32 - £, 12 =
VRdc = MaX {VRgc1> VRacot Uy - d=545.3 kN <607.5kN =V, - B
V =1.96 - Vgq, = 1068.8 kN > 607.5 kN = V4 - B

Rd,max

na obwodzie zewnetrznym u,,
Uout, req = 385.7 €M < 412.2 M = Uy ooy

5 req = 19:3cm<19.5em = .,

Wspotczynnik dla Veg ¢ ou 1 i Cra,c.out =
VRd,c,out,1 = CRd,c,out k- (100 ’ ‘3))2' fck)1/2 =
VRd,c,out,2 = Vmin = 0'0525/YC "k ’ fck =
VRd,c,out = max {VRd,c,out,1; VRd,c,out,Z} ’ uout, prov d =649.2 kN > 607.5 kN = VEd ’

6.7

346.2 cm
2.00

0.12

875.09 kN/m?
494.97 kN/m?

0.12
875.09 kN/m?
494.97 kN/m?

B
Srednica trzpienia d, : 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Obszar C : 13 10 7 5 3
Wybrano: wewn. : HDB-12/175-2/260 (65/130/65)
zewnatrz : --
llos¢ ciggdw na stup m,= 10 llo$¢ stupow = 5

Vigsy = Mg “ Mg - 432/ 4 - - f,4/m = 983.5 kN > 607.5 kN = Vg, - B (n = 1.00)

Odlegtos¢ elementéw wewn. / zewn=23.3 cm / 24.5 cm

H]

HALFEN

Jan Madry

HDB 13.61
2022-09-07
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A CRH COMPANY H1-2
HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014
) HALFEN

HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Obszar utozenia zbrojenia

Przekrdj Scale 1:20

19.5

(1) 10x 1x HDB-12/175-21260 (65/130/65)

17.5
22

[em]

Rzut poziomy Scale 1:16

10

a=50

o
— o
«
1
=4 o
e
0
©
<

36

Minimalne dtugosci pretow: b, o = 158 cm + 2 - 1py; bar miny

=128 cm + 2 - | 4; 1,4 warto$¢ obliczeniowa dtugo$ci zakotwi

Uwaga: Z innych dowodéw moga wynikac wieksze wymagane dfugosci pretow.

© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany

I__|.!| Jan Madry
HALFEN

HDB 13.61
2022-09-07




Budowa Nr projektu Strona

© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany
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HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014) HALFEN
HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie naroznika $ciany (Strop monolityczny)

Obcigzenie oblicz. Veg = 200.0kN

Wspotczynnik zwiekszajgcy B = 1.20

Grubos¢ ptyty h = 22cm

Statyczna wys. uzyt. przekroju d = 18cm

Grubos¢ sciany b = 25cm

Dtugos¢ wptywu a = 27cm

Gtebokos¢ wnikania stupa h, = 0Ocm

Otulina beton. od goéry / od dotu Crom.o ! Crom.u = 25cm/25cm

Beton / gatunek stali zbrojeniowej / HDB = (C25/30/ fyk=500 N/mm?2/ B500
Srednica / Odlegtos¢ = @20/90 mm (p, = 1.94 %)
Srednica / Odlegto$é = @20/90 mm (p, = 1.94 %)
Stopien zbrojenia podiuznego o} = 1.94 % <2.00%

na obwodzie krytycznym u,

Obwdd kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego

obwdd stupa U, /d = 6

Uy = 110.5¢cm

k =min {1 +—\[ 200/d[mm] ;2} = 2.00

Wspotczynnik dla vz . 4 Crac = 0.12

Vrgot = Crae - k- (100 - p, - f,)"° = 875.09 kN/m?

VRac2 = Vimin = 0.0525/y - k¥ g, V2 = 494.97 kN/m?

VRdc = MaX {VRgc1> VRacot ~ Uy - d=174.1 kN <240.0 kKN = V4 - B
V =1.96 : Vg = 341.3 kN > 240.0 kN = V4 - B

Rd,max

na obwodzie zewnetrznym u

Uoyt, req = 139.7 cm < 147.5 cm = Yy 0,0 Obwod kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego
ls, req = 27.5cm <325 cm = .,

Breg = max{B/(1.2+B 15 /(40 -d)); 1.1} = 1.10
Wspdtczynnik dla Vey ¢ out 1 Cra.c.out = 0.12

- 113
VRd,c,out,1 = CRd,c,out k- (100 - 39)2' fck)1/2 875.09 kN/m?
VRd,c,out,2 = Vmin = 0'0525/YC "k ’ fck 494.97 kN/m?
VRd,c,out = max {VRd,c,out,1; VRd,c,out,Z} ’ uout, prov ~d =232.3 kN >220.0 kN = VEd ’ ﬁ

Srednica trzpienia d, : 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Obszar C : 5 4 3 2 2
Wybrano: wewn. : HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65)

zewnatrz : --
llo$¢ ciggow na stup m-= 3 llos$¢ stupow =9

Vigsy = Mg * Mg 432/ 4 - - f,4/m = 295.0 kN > 240.0 kN = Vg - B (n = 1.00)

Odlegtos¢ elementéw wewn. / zewn=26.8 cm / 37.7 cm

H]

Jan Madry HDB 13.61

HALFEN 2022-09-07




© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany

Budowa Nr projektu Strona
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A CRH COMPANY Ho
HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014) HALFEN
HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Obszar utozenia zbrojenia

Przekrdj Scale 1:18

17.5
22

@ 3x 1x HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65)

[em]

Rzut poziomy Scale 1:16

Minimalne dtugosci pretow: b, i, =86.5cm +2 - |4 |

13.5 | 135

a=27

13.5

a=27

13.5

59.5

36

bar,miny = 86.5 cm + 2 - 1y 14 warto$¢ obliczeniowa dtugo$ci zakotw

Uwaga: Z innych dowoddéw mogg wynikac wieksze wymagane dfugosci pretow.
Co najmniej 59.5 cm + |, pretow, liczgc od lica $ciany, wprowadzi¢ do ptyty.

I__|.!| Jan Madry
HALFEN

HDB 13.61
2022-09-07
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© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany
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HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014) HALFEN
HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie naroznika $ciany (Strop monolityczny)

Obcigzenie oblicz. Veg = 285.0kN

Wspotczynnik zwiekszajgcy B = 1.20

Grubos¢ ptyty h = 22cm

Statyczna wys. uzyt. przekroju d = 18cm

Grubos¢ sciany b = 25cm

Dtugos¢ wptywu a = 27cm

Gtebokos¢ wnikania stupa h, = 0Ocm

Otulina beton. od goéry / od dotu Crom.o ! Crom.u = 25cm/25cm

Beton / gatunek stali zbrojeniowej / HDB = (C25/30/ fyk=500 N/mm?2/ B500
Stopien zbrojenia podtuznego P (=2.0%) = 2.0 % (ay = a,, = 36.0 cm?*/m)
na obwodzie krytycznym u,

Obwdd kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego

obwdd stupa U, /d = 6

u, = 110.5¢cm

k =min {1 +—\{ 200/d[mm] ;2} = 2.00

Wspotczynnik dla vz . 4 Crac = 0.12

Vrgo1 = Crae - k- (100 - p - £,)"° = 884.17 kN/m?

VRac2 = Vinin = 0.0525/y - k¥ g, 12 = 494.97 kN/m?

VRac = Max {Vrq ¢ 15 VRt “ Uy - d=175.9 kN <342.0 kN =V, - B
V =1.96 - Vgq, = 344.8 kN > 342.0 kN = V4 - B

Rd,max

na obwodzie zewnetrznym u_

Uoyt, req = 197 cm < 208.7 cm = U, 0,0 Obwod kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego
Iy req =64CmM<71.5cm=1 .,

Breg =max{PB/(1.2+B -1 /(40 -d)); 1.1} = 110
Wspdtczynnik dla Vey . oyt 1 CRra.c.out = 0.12

- 13
VRd,c,out,1 - CRd,c,out k- (100 ’ ‘3))2' fck)1/2 884.17 kN/m?
VRd,c,out,2 = Vmin = 0'0525/YC "k ’ fck 494.97 kN/m?
VRd,c,out = max {VRd,c,out,1; VRd,c,out,Z} ’ uout, prov ~d=3322kN>313.5kN = VEd ’ ﬁ

Srednica trzpienia d, : 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Obszar C : 7 6 4 3 2
Wybrano: wewn. : HDB-12/175-2/260 (65/130/65)

zewnatrz : 2 x HDB-12/175-2/260 (65/130/65)

llos¢ ciggdw na stup m,=5 llo$¢ stupow = 2
Vrasy =M "N~ dp?/4 - - £/ =491.7 kN > 342.0 kN = V4 - B (n = 1.00)

Odlegtos¢ elementéw wewn. / zewn=20.2 cm / 61 cm

H]

HALFEN

Jan Madry HDB 13.61
2022-09-07
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HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014) HALFEN
HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Obszar utozenia zbrojenia

Przekrdj Scale 1:18
n
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Sl 13 |13 [ 13 [ 13 | 13 |2
715
@ 5x 3x HDB-12/175-2/260 (65/130/65)
[cm]
Rzut poziomy Scale 1:19
8
© N
[ae] 1]
= ©
8
w0
S
[e2]

a=27 36
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Minimalne dtugosci pretow: b, ninx = 125.5 cm + 2 - lpy; by miny = 125.5 cm + 2 - 1 ; 14 warto$¢ obliczeniowa diugosci zake
Uwaga: Z innych dowoddéw mogg wynikac wieksze wymagane dfugosci pretow.

Co najmniej 98.5 cm + |, pretow, liczgc od lica $ciany, wprowadzi¢ do ptyty.

© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany
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HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014) HALFEN
HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie koica $ciany (Strop monolityczny)

Obcigzenie oblicz. Veg = 185.0kN
Wspotczynnik zwiekszajgcy B = 1.35
Grubos¢ ptyty h = 22cm
Statyczna wys. uzyt. przekroju d = 18cm
Dtugos¢ wptywu a = 27cm
Grubos¢ $ciany b = 27cm
Gtebokos¢ wnikania stupa h, = 0Ocm
Otulina beton. od goéry / od dotu Crom.o ! Crom.u = 25cm/25cm
Beton / gatunek stali zbrojeniowej / HDB = (C25/30/ fyk=500 N/mm?2/ B500
Srednica / Odlegtos¢ = @20/90 mm (p, = 1.94 %)
Srednica / Odlegto$é = @20/90 mm (p, = 1.94 %)
Stopien zbrojenia podiuznego o} = 1.94 % <2.00%
Otwory [cm]: Aui / Aua = 91.5cm/125.7 cm
n dx,n dy,n XS,FI ys,n
1 50 150 -40 -58
na obwodzie krytycznym u,
Obwdd kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego
obwdd stupa U, /d = 3.7
Uy = 102.6 cm
k =min {1 +—\[ 200/d[mm] ;2} = 2.00
Wspotczynnik dla gy, 4 Crac = 0.12
Vrao1 = Crac - k- (100 - p - £,)"° ' = 875.09 kN/m?
VRac2 = Vimin = 0.0525/1 - K32 g 12 = 494.97 kN/m?

VRdc = MaX {VRgc1> VRacot ~ Uy - d=161.7 kN <249.8 KN =V, - B
V =1.96 : Vgq = 316.9 kN > 249.8 kN = Vi, - B

Rd,max

na obwodzie zewnetrznym u,,,

Uout, req = 129.2 €M < 142.2 cm = Uy 0 Obwad kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego
ls, req = 24.8cm <32.5cm = .,

Breg =max{B/(1.2+B -1 /(40 -d)); 1.1} = 1.10
Wspdtczynnik dla Vey ¢ out 1 Cra.c.out = 0.12

— 13
VRd,c,out,1 = CRd,c,out k- (100 - g)z' fc:k)“2 875.09 kN/m?
VRdcout,2 = Vmin = 0-0525h¢ - k™% - £, 494.97 kN/m?
VRd,c,out = max {VRd,c,oum; VRd,c,out,Z} ' uout, prov +d=224.0 kN > 203.5 kN = VEd ' B

Srednica trzpienia d, : 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Obszar C: 6 4 3 2 2
Wybrano: wewn. : HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65)

zewnatrz : --
llo$¢ ciggow na stup m-= 3 llos$¢ stupow = 8

Vegey =Mg * N 442/ 4 - 1 - .4/ = 295.0 kN > 249.8 kN = Vg, - B (1 = 1.00)

H]
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Odlegtos¢ elementéw wewn. / zewn=26.8 cm / 37.7 cm
Obszar utozenia zbrojenia
Przekrdj Scale 1:18
@

13

325

@ 3x 1x HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65)

[em]

Rzut poziomy Scale 1

Minimalne dtugosci pretow: b, i, = 146 cm + 2 - 1, ;|

:33

bar,min,y

Uwaga: Z innych dowoddéw mogg wynikac wieksze wymagane dfugosci pretow.
Wprowadzi¢ do ptyty prety 59.5 cm + | ; w kieunku y.

y =150

ys =58

=86.5cm + 2| 4; |4 wartos¢ obliczeniowa dtugosci zakotwi

© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany
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HALFEN HDB Zbrojenie na przebicie, ETA-12/0454 (Europa, EN 1992-1-1:2004 + lHI
AC:2010 + A1:2014) HALFEN
HALFEN Program obliczeniowy HDB, Wersja 13.61

Wymiarowanie - wigcznie z warto$ciami statycznymi - obowigzuje wytgcznie dla produktéw HALFEN. Nosnosci pozornie takich samych obcych produktéw moga

znacznie sig rézni¢. Autorzy oprogramowania nie dajg zadnej gwarancji na poprawno$¢ wynikdw obliczen dla alternatywnych produktow.

Sprawdzenie na przebicie naroznika $ciany (Strop monolityczny)

Obcigzenie oblicz. Veg = 190.0kN
Wspotczynnik zwiekszajgcy B = 1.20
Grubos¢ ptyty h = 22cm
Statyczna wys. uzyt. przekroju d = 18cm
Grubos¢ sciany b = 25cm
Dtugos¢ wptywu a = 27cm
Gtebokos¢ wnikania stupa h, = 0Ocm
Otulina beton. od goéry / od dotu Crom.o ! Crom.u = 25cm/25cm
Beton / gatunek stali zbrojeniowej / HDB = (C25/30/ fyk=500 N/mm?2/ B500
Srednica / Odlegtos¢ = @20/90 mm (p, = 1.94 %)
Srednica / Odlegto$é = @20/90 mm (p, = 1.94 %)
Stopien zbrojenia podiuznego o} = 1.94 % <2.00%
Otwory [cm]: Aui / Aua = 31.1cm/48.1cm
n dx,n dy,n XS,FI ys,n
1 40 40 -15 -34
na obwodzie krytycznym u,
Obwdd kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego
obwdd stupa U, /d = 45
Uy = 794 cm
k =min {1 +—\[ 200/d[mm] ;2} = 2.00
Wspotczynnik dla gy, 4 Crac = 0.12
Vrao1 = Crac - k- (100 - p - £,)"° ' = 875.09 kN/m?
VRac2 = Vimin = 0.0525/1 - K32 g 12 = 494.97 kN/m?

VRdc = MaX {VRgc1> VRacot Uy - d=125.1 kN <228.0 kKN = V4 - B
V =1.96 : Vg = 245.3 kN > 228.0 kN = V4 - B

Rd,max

na obwodzie zewnetrznym u,,,

Uout, req = 132.7 cm < 140.2 cm = Uy 0 Obwad kontrolny odpowiednio do stupa wewnetrznego
ls, req = 52.4cm <38.5cm = .,

Breg =max{B/(1.2+B -1 /(40 -d)); 1.1} = 1.10
Wspdtczynnik dla Vey ¢ out 1 Cra.c.out = 0.12

— 13
VRd,c,out,1 = CRd,c,out k- (100 - g)z' fc:k)“2 875.09 kN/m?
VRdcout,2 = Vmin = 0-0525h¢ - k™% - £, 494.97 kN/m?
VRd,c,out = max {VRd,c,oum; VRd,c,out,Z} ' uout, prov -d =220.8 kN >209.0 kN = VEd ' B

Srednica trzpienia d, : 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Obszar C : 5 4 3 2 2
Wybrano: wewn. : HDB-12/175-2/260 (65/130/65)

zewnatrz : HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65)

llo$¢ ciggow na stup m-= 3 llos$¢ stupdw = 3

Vegey =Mg * N - 442/ 4 - 1 - .4/ = 295.0 kN > 228.0 kN = Vg - B (1 = 1.00)

H]
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Odlegtos¢ elementéw wewn. / zewn=20.2 cm / 51.1 cm
Obszar utozenia zbrojenia
Przekrdj Scale 1:20
© @
N I
Sl 13| 1313 | 13 [@
I
58.5
@ 3x 1x HDB-12/175-2/260 (65/130/65)
@ 3x 1x HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65)
[cm]
Rzut poziomy Scale 1:20
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Minimalne dtugosci pretow: b, in x = 112.5cm + 2 - 145 |

Uwaga: Z innych dowoddéw mogg wynikac wieksze wymagane dfugosci pretow.

Co najmniej 85.5 cm + |, pretow, liczgc od lica $ciany, wprowadzi¢ do ptyty.

barminy = 112.5 cm + 2 - 1,4; 1,4 wartos¢ obliczeniowa ditugosci zake

© Leviat GmbH, Langenfeld, Germany
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