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89/k/117 Po0z.B.9.2. Sciany szybu dzwigowego (3-4). Przekroj B-B.
90/k/117 Po0z.B.9.2. Sciany szybu dzwigowego.(3-4)
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105/k/117 Poz.B.10.3.
106/k/117 Poz.B.10.3.
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109/k/117 Poz.B.10.3.6. Stopa pod stup w osi C.
110/k/117 Poz.B.10.4. Belki zabezpieczajace tawe w osi 8

Lawa pod stup w osi A(4/5).

. Stopa pod stup w osi 6’F.

. Stopa pod stup w osi 6’(D/E).

. Stopa pod stup w osi B(6°/6).

Stopa pod stup balkonowy z p0oz.B.6.3.1.
. Stopa pod stup w osi 4°B.
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z poz.B.10.1.6. przed skregcaniem.
111/k/117 Po0z.B.10.5.1.,P0z.B.10.5.3. Lawy fundamentowe.
112/k/117 Poz.B.10.5.2. Lawy fundamentowe.
113/k/117 Szczegdt zbrojenia uskokow w osi A.
114/k/117 Szczegél zbrojenia uskokow w osi D.
115/k/117 Szczegdt zbrojenia uskokdéw w osi D’
116/k/117 Szczegdt zbrojenia uskokow.
117/k/117 Po0z.B.11.0. Scianka zabezpieczajaca wykop od strony ulicy.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania.

- projekt podstawowy branzy architektonicznej opracowany przez
ProAmar Bydgoszcz w lutym 2022 r.

-,Dokumentacja badan podiloza gruntowego dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i
Rycerskiej w Bydgoszczy” opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng
»GRUNTOWNIA”, K. Gul Bydgoszcz ul. Hallera 5/7 w listopadzie 2018 r.

- Aneks do dokumentacji badan podtoza gruntowego dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i
Rycerskiej, opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng ,,GRUNTOWNIA”,
K. Gul Bydgoszcz ul. Hallera 5/7 w lutym 2022 r.

2.0. Opis 0gdlny konstrukciji budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem jest mieszkalnym
wielorodzinnym podpiwniczonym. Budynek posiada 4 kondygnacje
nadziemne. W poziomie parteru pod cz¢s$cig budynku znajduje si¢ przejazd
i wtym fragmencie budynek jest niepodpiwniczony.

Budynek znajduje si¢ w pierzei ul Rycerskiej. Z jednej strony dobija
do granicy dziatki a z drugiej strony do istniejacej kamienicy.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczno-podtuzny.

Stateczno$¢ konstrukcji budynku zapewniajg S$ciany poprzeczne |
podtuzne oraz trzony klatek schodowych.

Sciany nadziemia zaprojektowano murowane z bloczkéw silikatowych
gr. 25 cm. Sciany piwniczne zewnetrzne oraz wewnetrzne zaprojektowano

jako zelbetowe wylewane na mokro o grubosci 25 cm.
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W poziomie 1p. nad przejazdem zaprojektowano uklad zelbetowych
tarcz przekazujgcych obcigzenie ze $cian wyzszych kondygnacji na
zelbetowe stupy w przejezdzie.

Dach nad 3 pigtrem ptaski niewentylowany. Spadek 2z plyt
styropianowych.

Stropy zelbetowe typu Filigran o grubo$ci 22 cm.

Klatki schodowe zelbetowe =z prefabrykowanymi biegami na
kondygnacjach nadziemnych. W piwnicy wylewane na mokro.

Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano jako wylewane na
mokro z betonu B30 zbrojone stala B500SP.

3.0. Szczegdlowy opis elementow konstrukcyijnych budynku B2.

3.1. Dach.

Projektuje si¢ z ptyt styropianowych ze spadkiem. Pokrycie papa na
szlichcie betonowej utozonej na styropianie

Scianka attykowa murowana z bloczkéw silikatowych o gr. 25 cm.
Attyke dzieli¢ dylatacjami na odcinki o max. dlugos$ci nie przekraczajacej

15 m.

3.2. Stropy.

Zaprojektowano strop typu FILIGRAN z betonu B30 zbrojony stalg
B500SP. Grubo$¢ ptyty stropu 22 cm. Strop zaprojektowano jako podparty
na §cianach oraz w tarczach no$nych w poziomie parteru.

Stropy w czes$ci mieszkalnej zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe
pk=1,5 KN/m?2,

Zewnetrzne balkony od strony osi F oraz od frontu przy osi A,
zaprojektowano o grubosci 18 cm kotwione w stropie poprzez taczniki
izolacyjne ,,HIT” firmy HALFEN. Loggi¢ nad przejazdem przy osi 8F
zaprojektowano jako przedtuzenie konstrukcji stropu o gr. 22 cm ktéry na
tym fragmencie nie ma podpory stropowej a cofnigte §ciany zewngtrzne

obcigzajg strop.
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Stropy "Filigran" charakteryzuja si¢ wyeliminowaniem tradycyjnych
zestawow deskowan, zamiast ktoérych stosuje si¢ prefabrykowane ptyty
grubosci 5 cm zbrojone siatkami stanowigcymi catkowite dolne zbrojenie
ptyty stropowej. Zbrojenie nad podporami uktada si¢ bezpos$rednio na
budowie. Zbrojenie gérne lokalizowaé miejscu wbudowania za pomoca
odpowiednich dodatkowych pretéw dystansowych. Dzwigarki kratowe
stropu filigran nie stuzg do opierania na nich zbrojenia goérnego. Catos¢
stropu stanowi dolna, prefabrykowana plyta ze zbrojeniem oraz warstwa
monolityczna wylewana na budowie rowniez z betonu B30. Obydwie
warstwy stropu sa zespolone ze soba poprzez szorstka powierzchnie¢ styku
oraz za pomoca stalowych dzwigarow kratowych przenoszacych sity
rozwarstwiajace w plaszczyznie zespolenia.

Sufity stropu "Filigran" nie wymagaja tynkowania.

Betonowanie cz¢$ci monolitycznej moze odbywacé si¢ po uprzednim:

- zalozeniu rurek dla elektrycznej instalacji zatapialnej
- zalozeniu siatek tacznikowych na stykach podtuznych plyt

- utozeniu na prefabrykacie dolnego zbrojenia no$nego dla drugiego

kierunku.

- wykonaniu zbrojenia goérnego w strefach podporowych

- zatozeniu skrzynek przy otworach instalacyjnych

zadeskowaniu obrzeza stropu
- obfitym nawilzeniu prefabrykatu woda
Wykonywanie nadbetonu musi odbywac¢ si¢ tacznie z betonowaniem
wiencow oraz podciggow.
Na §cianach w poziomie stropu projektuje si¢ wience zbrojone stalg
B500SP
Lacznie z betonowaniem stropu wykona¢ zelbetowe belki ukryte w

grubosci stropu.

UWAGA!
W miejscach podparcia stropu stupami nalezy w ptycie osadzi¢
zbrojenie na przebicie typu Hdbn zabezpieczajace ptyte przed przebiciem.

Dla kotwienia zadaszen nad balkonami osadzi¢ tgczniki termoizolacyjne

HIT.
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W wiencu stropowym w osi B nad 3 pietrem kotwiony bedzie
systemowy lekki daszek. W przypadku gdy pionowy rozstaw S$rub
kotwigcych wsporniki daszka bgedzie wymagal wienca o wigkszej wysokosci
niz grubo$¢ stropu tj. 22 cm, nalezy odpowiednio podwyzszy¢ wieniec
wysuwajac go odpowiednio w gore w miejsce S$cianki kolankowej.
Odlegtos¢ gornej podwyzszonej krawedzi wienca od osi gornej Sruby,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 cm.

Wymiary ptlyt, oraz usytuowanie w nich wszelkich otworéow nalezy
bra¢ z rzutow w projekcie architektury. W konstrukcji podano schematy
obcigzen stropow.

Projekt ptyt ,FILIGRAN” wraz ze szczegétowym wykazem stali w
ptycie oraz stali montowanej na budowie wykonuje kazdorazowo firma
wykonujaca strop.

Montazowe belki podporowe lokalizowaé¢ zawsze jako prostopadie do
dzwigarko6w kratowych, ktére na czas betonowania stropu sa takze

elementem nosnym ptyty filigran.

3.3. Nadproza.

Zaprojektowano zelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojone stalg
B500SP.

Nadproza nad mniejszymi otworami w §cianach wewnetrznych oraz
zewnetrznych nadziemia zaprojektowano =z prefabrykowanych belek

nadprozowych L-19 wg KB1-31,3,3,(1)-82.

3.4. Tarcze.

W poziomie 1 pigtra nad przejazdem zelbetowe $ciany nos$ne pelnig
role tarcz no$Snych przekazujacych obcigzenia ze $cian no$nych z wyzszych
kondygnacji na slupy zelbetowe oraz zelbetowg S$cian¢ zewnetrzng W
poziomie przejazdu. Tarcze o grubosci 25 ¢cm z betonu B30 zbrojone stala
B500SP.

3.5. Podciagi.
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Zaprojektowano zelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojone stalg
B500SP.

Podciagi ukryte w ptlycie stropowej (catkowicie lub czg¢sciowo) nad
otworami w $cianach wewngtrznych zaprojektowano z betonu jak plyta

stropowa.

3.6. Klatka schodowa.

Plyty biegowe zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane z
betonu B30 zbrojone stalg B500SP od poziomu parteru w gore. W poziomie
piwnicy ze wzgledu na brak powtarzalno$ci, zaprojektowano ptyty biegowe
wylewane na mokro.

Spoczniki miedzypietrowe zaprojektowano jako monolityczne
wylewane o grubos$ci 16 cm a spoczniki w poziomie stropu tak jak strop

typu filigran o grubos$ci 22 cm.

3.7. Szyb windowy.

Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z
betonu B30 zbrojone stala BSOOSP. Sciany o gr. 15 ¢cm Plyta nadszybia gr.
16 cm.

3.8. Sciany.

3.8.1. Murowane §$§ciany nadziemia

Zaprojektowano §ciany murowane z bloczkow silikatowych gr. 25 cm
kl. 20 MPa klejone na zaprawie klejowej.

Parter zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw silikatowych
kl. 20 MPA na zaprawie klejowej.

1 + 3 pietro - zaprojektowano §ciany murowane z bloczkéw

silikatowych kl. 15 MPA na zaprawie klejowej.

UWAGA!
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Zwraca si¢ uwage, ze niektore fragmenty $cian wewngtrznych 0

grubos$ci 25 cm (przy wejsciu do mieszkan, cofnig¢te §ciany przy tarasach i

loggiach) sg murowane na stropic. W tym przypadku s3 to w rozumieniu

konstrukcyjnym takze $ciany dziatlowe obcigzajace strop.

3.8.2. Sciany piwniczne.

Sciany piwniczne zaprojektowan30 zbrojone siatkami oraz pretami

zbrojeniowymi ze stali BSOOSP. Sciany zewnetrzne przy granicy dzialki ze

wzgledu na mimosrodowe ustawienie tawy fundamentowej zaprojektowano

jako zelbetowe wylewane na mokro o grubo$ci 25 ¢cm oraz 30 cm w osi A w

poziomie parteru) z betonu B30 ze zbrojeniem niesymetrycznym kotwionym

w ptycie stropowej.

3.9. Stupy.

Stup,

zaprojektowano zelbetowe wylewane

B500SP.

3.10. Fundamenty.

Zaprojektowano stopy i

tawy fundamentowe, 2z Dbetonu
B30 zbrojone stala BS500SP.
Lawy zaprojektowano 0

40cm.

schodkowe 0

wysokos$ci Stopy
fundamentowe
tacznej wysokos$ci

Pod

gltownie 120
cm. stupy w przejezdzie
zaprojektowano czg¢$ciowo lawy
szeregowe 0 tacznej szerokosci
174 cm.

Fundamenty wykona¢ na 10

rdzenie oraz niektore

filarki

mi¢dzyokienne w nadziemiu

na mokro z betonu B30 zbrojone stala

11

8
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cm warstwie chudego betonu.
Poziomy dotyczace posadowienia budynku
-poziom posadzki parteru +0,0 52,40 m/npm/
-poziom posadowienia fundamentu -2,74 m tj. 49,66 m/npm/
-3,54 m tj. 48,86 m/npm/
-3,00 m tj. 49,40 m/npm/
-4,14 m tj. 48,26 m/npm/
-5,60 m tj. 46,80 m/npm/ (0$ 8)
-2,21 m tj. 50,19 m/npm/
-3,01 m tj. 49,39 m/npm/
-3,61 m tj. 48,79 m/npm/
fund. istniejgcego budynku na dziatce sgsiada przy osi 1’
71 cm p.p.t. tj 50,63 m/npm/
-poziom wody gruntowej 45,00+45,40 m/npm/

‘:ﬂ::l‘c 1
-MAX. poziom wody gruntowej | | ]
okoto 46,00+46,40 m/npm/ "‘*~| [ [] e ety s e et

Wzdtuz granicy dziatki od strony ulicy w granicy |I R
dziatki, zaprojektowano wwibrowang §ciank¢ szczelna II
typu larsen Gz4 ~celem zabezpieczenia krawedzi | i "":#';'_;:"_“;f“‘"“

[ ... ! o

wykopu. Scianke po wykonaniu fundamentdéw, $cian T4 .
oraz stropu nad piwnicg nalezy wyjac¢ z gruntu. I
4.0. Warunki gruntowo-wodne. Pd 1 ™m0,72

Opracowano na podstawie ,,Dokumentacji badan

podtoza gruntowego dla zabudowy mieszkaniowej
30

wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i

Rycerskiej w Bydgoszczy” oraz Aneksu do dokumentacji badan podtoza
gruntowego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic
Zygmunta Awugusta i Rycerskiej, Obydwa opracowane przez Pracownig
Geologiczng ,,GRUNTOWNIA”, K. Gul Bydgoszcz ul. Hallera 5/7 w
listopadzie 2018 r. oraz w lutym 2022 r.
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Dokumentowany teren potozony jest w poinocno - zachodniej czgsci
dzielnicy Srodmiescie w Bydgoszczy u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i
Rycerskiej.

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w
zachodniej czesci mezoregionu Kotliny Torunskiej w obrebie wyzszego
tarasu nadzalewowego rzeki Brdy.

W budowie geologicznej podtoza budowlanego rozpoznanego na
podstawie wykonanych otworéw badawczych maksymalnie do gtebokosci
9,0 m stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych
holocenu i plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe Sg to nasypy
niebudowlane zalegajace ciagla warstwa o zmiennej migzszo$ci na catlej
powierzchni badanego terenu. Stanowig one glownie mieszaning piaskow
drobnych humusowych, piaskow drobnych i §rednich, gruzu ceglanego i
betonowego oraz kamieni. Zalegaja powierzchniowo do gtebokosci 0,4 -
2,1m. Powyzsze grunty z uwagi na wysokg $cisliwo$¢, niskie wartosci oraz
anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie moga stanowi¢
bezposredniego podioza budowlanego dla projektowanego obiektu, dlatego
tez pomini¢to je w szczegdtowej charakterystyce geotechnicznej.

UWAGA! Nie wyklucza si¢ istnienia miejscowych gniazd nasypow,
w ktorych ich spag moze ukladaé¢ si¢ glebiej niz stwierdzono to
niniejszymi badaniami.

Plejstocen to utwory sypkie akumulacji fluwialnej. Jest to seria
utworow sypkich zalegajaca pod wyzej opisanymi nasypami na catej
powierzchni badanego obszaru ciagglta warstwa, ktére do gltebokosci 9,0 m
nie zostaly przewiercone.

Wyksztatcone s3a, jako piaski o =zrdéznicowanej granulacji oraz
pospotki 1 zwiry lokalnie z domieszka glin. Ich strop uktada si¢ na
gtebokosciach 0,4 — 2,1 m. Stanowig one gtowny element budujacy
jednolite pod wzgledem genetycznym i litologicznym podtoze budowlane.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostej budowy geologicznej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie

przypowierzchniowej do gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 9,0 m p.p.t
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wyrdézniono 4  warstwy geotechniczne w  obrgbie jednej serii
geotechnicznej. (utwory sypkie akumulacji fluwialnej)

Warstwa | — to piaski o zroznicowanej granulacji oraz pospotki i
zwiry w stanie $rednio zage¢szczonym 1 zageszczonym o warto$ciach
stopnia zageszczenia Ib mieszczacych si¢ w przedziale 0,55 — 0,72.

W/w piaski 1 pospdétki stanowiag gltowny element budujacy
analizowane podtoze. Z uwagi na zroznicowanie stopnia ich zageszczenia
oraz uziarnienia wydzielono dodatkowo w ich obrebie 4 warstwy;

Warstwa la - to piaski drobne w stanie S$rednio zagg¢szczonym o
warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip/n/=0,55;

Warstwa Ib - to piaski drobne i pylaste wzajemnie przewarstwione
lokalnie $rednimi w stanie zagg¢szczonym o warto$ci normowej stopnia
zageszczenia Ipom/=0,72;

Warstwa Ic - to $rednio =ziarniste 1 gruboziarniste lokalnie
przewarstwione drobnymi z domieszka kamieni 1 zZwiru w stanie $rednio
zageszczonym o warto§ci normowej stopnia zageszczenia Ip/n/=0,55.

Warstwa Id - to pospotki i zwiry lokalnie z domieszka glin w stanie
srednio zageszczonym o warto§ci normowej stopnia zagg¢szczenia
Io/ini=0,55;

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: pazdziernik 2018 r do
gtebokosci 9,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod
gruntowych w obrgbie nawodnionych utworéw sypkich warstwy 1. Jego
ciggte, swobodne zwierciadto stabilizuje si¢ na gtgbokosciach 5,48 — 6,22m
tj; na rzednych 45,00 — 45,55m n.p.m. Zaznacza si¢ wyrazne nachylenie
zwierciadta wod gruntowych w kierunku zachodnim tj; w kierunku rzeki
Brdy, ktora drenuje niniejszy poziom wodonos$ny.

Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych uznaje si¢ za
normalne w rocznym cyklu ich wahan. Ich stany maksymalne nalezy wigza¢
z tzw. stanami powodziowymi na Brdzie oraz okresem dlugotrwatych
opadow 1 roztopow wiosennych 1 moga by¢ wyzszy o okotlo 1,0 m w
stosunku do stwierdzonych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig¢, ze warunki
gruntowo — wodne dla posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne

z uwagi na:
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e wystepowanie w podtozu w strefie projektowanej glebokosci
posadowienia fundamentéw gruntéw warstwy I, tj; piaskow w stanie
zageszczonym i $rednio zageszczonym umozliwiajacych bezposrednie
posadowienie projektowanego obiektu.

e wystepowanie w poziomie posadowienia 1 w catlym
rozpoznanym profilu do glebokosci wykonanych badan gruntow
jednorodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym warstwy I
charakteryzujacych sie wysokimi warto§ciami parametrow
geotechnicznych.

e wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych o zwierciadle
ciggtym, swobodnym uktadajgcym si¢ na giebokosci 5,48 — 6,22m tj
na rz¢dnych 45,00 — 45,55m n.p.m. czyli ponizej planowanej
glebokosci posadowienia fundamentow.

e wystepowanie §rodowiska nieagresywnego w stosunku do
betonu
Z uwagi na punktowy charakter badan mozliwe jest lokalnie gtgbsze

zaleganie nasypoéw niz stwierdzono to w trakcie niniejszych prac, wszelkie
grunty nasypowe stwierdzone w dnie wykopu nalezy wybra¢ i1 zastapié
chudym betonem.

Stwierdza sie¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo -
wodnych w badanym podlozu, obiekt nalezy do Il Kkategorii
geotechnicznej.

W S$wietle stwierdzonych warunkow gruntowo - wodnych zaleca si¢
wykona¢ posadowienie projektowanych budynkow zgodnie z zatozeniami
projektowymi w obrgbie piaskéw warstwy Ib

e fundamenty wyposazyc¢ w adekwatna izolacje¢
przeciwwilgociowa pionowa i poziomag uwzgledniajac aktualne stany
wod gruntowych oraz ich potencjalne wahania 1 podsigkanie
kapilarne, ktorego wznios w obrebie piaskow pylastych osigga nawet
1,5-2,0m.

e prowadzi¢ staly monitoring dna wykopow fundamentowych z
uwagi na lokalng mozliwo$¢é gilgbszego =zalegania nasypow niz

okres§lono to na podstawie przeprowadzonych badan, stwierdzone w
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dnie wykopu nasypy wybra¢ 1 =zastagpi¢ chudym betonem lub
zageszczong podsypka piaskow.

e wszelkie roboty ziemne prowadzone w obrgbie gtebokich
wykopoéw prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang 1 odpowiednimi
rozporzadzeniami zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie
statecznos$ci ich $cian oraz stateczno$ci budynkow w bezpos$rednim
sagsiedztwie. Powyzsze budynki posiadaja malo wytrzymate, stare,
niezbrojone fundamenty wykonane z cegly i gruzu ceglanego w

zaprawie cementowej.

Gtebsze podtoze w calym badanym podtozu stanowig grunty warstwy
Ib tj; piaski drobne i1 pylaste bardzo podatne na sufozje czyli erozje¢
szkieletu gruntowego przy nadmiernie szybkim przeptywie wody w gruncie.
Z uwagi na powyzsze Ww celu uniknigcia potencjalnego uszkodzenia
konstrukcji budowli w trakcie awarii sieci wod.— kan. zaleca sig;

e wszelkie ciagi i podtacza sieci wod. — kan. wyprowadzi¢ poza
kontury budynkéw 1 zaprojektowaé ich utozenie powyzej spodu
fundamentow.

e jej dituzsze odcinki prostolinijne usytuowaé w wigkszej
odlegtosci / ponad 3,0m/ od $cian budynkdéw, muré6w oporowych i
innych obiektéw budowlanych.

e w trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ S$ciany glebokich
wykopdéw szczegdlnie w sgsiedztwie istniejacych budynkow przed ich

rozmywaniem podczas ulewnych deszczy.

Bydgoszcz 12 wrzesien 2022r.
opracowat

mgr inz. Jan Madry



