
SPIS RYSUNKÓW  bud. BC Rycerska 11-13

1/k/117     Schemat rozm. pozycji konstr. fundamentów.
 2/k/117    Schemat rozm. pozycji konstr. nad piwnicą.
 3/k/117    Schemat rozm. pozycji konstr. nad parterem.
 4/k/117    Schemat rozm. pozycji konstrukcyjnych nad 1 p.
 5/k/117    Schemat rozm. pozycji konstrukcyjnych nad 2 p.
 6/k/117    Schemat rozm. pozycji konstrukcyjnych nad 3 p.
 7/k/117    Poz.B.1.3. Balkon wspornikowy.

 8/k/117    Poz.B.1.4. Balkon przy osi 2.
 9/k/117    Poz.B.1.4.1. Balkon przy osi 5.

10/k/117    Poz.B.1.4.2. Balkon przy osi 3-4.
11/k/117   Poz.B.1.5. Belka zadaszenia balkonu z poz.B.1.4.
12/k/117    Poz.B.2.1. poz.B.2.2. Wieńce stropowe.
13/k/117    Poz.B.3.1. Nadproże trzyprzęsłowe.
14/k/117    Poz.B.3.2. Nadproże l=2,4 m.
15/k/117    Poz.B.3.2.1. Nadproże kotwiące poz.B.1.5.

16/k/117    Poz.B.3.2.2. Nadproże l=1,80.

17/k/117    Poz.B.3.3. Nadproże przy balkonie.

18/k/117    Poz.B.3.3. Nadproże przy balkonie.

19/k/117    Poz.B.3.3. Nadproże przy balkonie l=1,2 m.

20/k/117    Poz.B.3.3.1. Nadproże drzwiowe.
21/k/117    Poz.B.3.4. Nadproże 2p. oś A.
22/k/117    Poz.B.3.4. Nadproże parter. oś A.
23/k/117    Poz.B.3.6. Nadproże nad oknami w piwnicy.

24/k/117    Poz.B.3.7. Nadproże nad drzwiami w piwnicy.

25/k/117    Poz.B.4.1. Podciąg oś A parter.
26/k/117    Poz.B.4.2. Podciąg oś 5 parter.
27/k/117    Poz.B.4.3. Podciąg oś 5.
28/k/117    Poz.B.4.3.1. Podciąg oś 5 stropodach.

29/k/117    Poz.B.4.4. Podciąg oś B parter.

30/k/117    Poz.B.4.4.1. Podciąg  parter.

31/k/117    Poz.B.4.5. Podciąg przy windzie parter.

32/k/117    Poz.B.4.6. Podciąg oś B 3p.

33/k/117    Poz.B.4.7.Podciąg w osi C i D w stropie piwn.

34/k/117    Poz.B.4.7. Podciąg ukryty w stropie piwnicy.

35/k/117    Poz.B.4.7.1. Podciąg w osi 2 w stropie piwnicy.

36/k/117    Poz.B.4.8. Podciąg nad wejściem do oficyny.

37/k/117   Poz.B.4.9. Podciąg przy loggiach w osi B(2’-3’).

38/k/117    Poz.B.4.9.1. Podciąg nad piwnicą w osi B(4’-1).

39/k/117    Poz.B.4.9.2. Podciąg nad piwnicą w osi 4’(A-B).

40/k/117    Poz.B.5.1. Tarcza 1 p. w osi C(5-8).

41/k/117    Poz.B.5.2. Tarcza 1 p. w osi F(6-7).

42/k/117    Poz.B.5.3. Tarcza 1 p. w osi A(6-8).

43/k/117    Poz.B.6.1.1. Słup na 2 i 3 p.
44/k/117    Poz.B.6.1.2. Słup na parterze i 1 p.
45/k/117    Poz.B.6.1.3. Słup na 1 p.

46/k/117    Poz.B.6.1.4. Słup w osi B4’w piwnicy.

47/k/117    Poz.B.6.2. Rdzenie na 2 i 3 p.

48/k/117    Poz.B.6.2. Rdzenie na 1 p.
49/k/117    Poz.B.6.2.1. Rdzeń na parterze w osi 2D.
50/k/117    Poz.B.6.3. Słupy balkonowe 1 i 2 p. w osi A.
51/k/117    Poz.B.6.3. Słupy balkonowe 1 i 2 p. w osi F.
52/k/117  Poz.B.6.3.1. Słup balkonowy part. i piwn.w osi F.

53/k/117    Poz.B.6.3.2. Słup balkonowy parter w osi A.

54/k/117    Poz.B.6.3.2. Słup balkonowy parter w osi 4A.

55/k/117    Poz.B.6.3.3. Słup parter przy osi 6B.

56/k/117    Poz.B.6.3.4. Słup parter w osi C.

57/k/117    Poz.B.6.3.5. Rdzeń w osi E i 3’ na 2 i 3 p.

58/k/117    Poz.B.6.3.6. Rdzeń w osi E na parterze i 1 p.

59/k/117    Poz.B.6.3.6. Rdzeń w osi 3’ na parterze i 1 p.

60/k/117    Poz.B.6.4.1. Słup parter w osi 6’C.

61/k/117    Poz.B.6.4.2. Słup parter w osi 6’A i 6’F.

62/k/117    Poz.B.6.4.3. Słup parter przy osi 6’E.

63/k/117    Poz.B.6.5. Filarki międzyokienne w osi F 3p.
64/k/117    Poz.B.6.5. Filarki międzyokienne w osi F 1 i 2p.

65/k/117    Poz.B.6.5. Filarki międzyokienne w osi F parter.

66/k/117    Poz.B.6.5.1. Filarek w osi A parter i 1 p.

67/k/117    Poz.B.6.6. Słup w osi G3’ parter.

68/k/117    Poz.B.6.7.1. Słup na 1, 2 i 3 p.

69/k/117    Poz.B.6.7.2. Słup na parter i piwnica.

70/k/117    Poz.B.7.3.1. Ściany piwniczne wewnętrzne.
71/k/117    Poz.B.7.3.2. Ściany piwniczne zewnętrzne.
72/k/117   Poz.B.7.3.3. Ściany piwniczne zewn. w osi 1 i A.
73/k/117    Poz.B.7.4. Ściana piwniczne w osi 8.

74/k/117    Poz.B.7.5. Ściana parteru w osi 1’ w części niepodpiwniczonej.

75/k/117    Poz.B.8.0. Klarka schodowa. (B-D) Schemat.
76/k/117    Poz.B.8.0. Klarka schodowa. (1’-3’) Schemat.
77/k/117    Poz.B.8.1. Płyta biegowa „Pb-1”.
78/k/117    Poz.B.8.1. Płyta biegowa „Pb-1”.Zbrojenie.
79/k/117    Poz.B.8.2. Płyta biegowa 8x17x27 z.
80/k/117    Poz.B.8.3. Płyta biegowa 8x17x27 z piwnicy.
81/k/117    Poz.B.8.4. Belka spocznikowa międzypietrowa.
82/k/117 Poz.B.8.5. Belka spoczn. międzypietr. przy biegach monolitycznych.
83/k/117    Poz.B.8.6. Belka spocznikowa w poz. stropu.
84/k/117    Poz.B.8.7. Płyta spocznikowa międzypietrowa.

85/k/117    Poz.B.8.8. Schody zewnętrzne 9x17x30.

86/k/117    Poz.B.8.9. Belka spocznikowa w poz. stropu.
87/k/117    Poz.B.9.1. Płyta nadszybia. Haki.

88/k/117    Poz.B.9.1. Płyta nadszybia.

89/k/117    Poz.B.9.2. Ściany szybu dźwigowego (3-4). Przekrój B-B.

90/k/117    Poz.B.9.2. Ściany szybu dźwigowego.(3-4)

91/k/117    Poz.B.9.2. Ściany szybu dźwigowego (D’-E). Przekrój B-B.

92/k/117    Poz.B.9.2. Ściany szybu dźwigowego.(D’-E)

93/k/117    Poz.B.9.2.1. Nadproże w ścianie szybu.

94/k/117    Poz.B.9.3. Płyta podszybia.

95/k/117    Poz.B.9.3. Płyta podszybia.

96/k/117    Poz.B.9.3.1. Płyta podszybia.

97/k/117    Poz.B.9.3.1. Płyta podszybia.

98/k/117    Poz.B.10.1.1. ÷Poz.B.10.1.4. Ławy fund.
99/k/117    Poz.B.10.1.3.1. Ławy fundamentowe.

100/k/117   Poz.B.10.1.5., Poz.B.10.1.7. Ławy fund.
101/k/117    Poz.B.10.1.6. Ława fundamentowa.
102/k/117    Poz.B.10.2.1. Ława szeregowa w osi 6’(A-C).
103/k/117    Poz.B.10.2.2. Ława pod słup w osi A(4/5).
104/k/117    Poz.B.10.3.1. Stopa pod słup w osi 6’F.

105/k/117    Poz.B.10.3.2. Stopa pod słup w osi 6’(D/E).
106/k/117    Poz.B.10.3.3. Stopa pod słup w osi B(6’/6).

107/k/117    Poz.B.10.3.4. Stopa pod słup balkonowy z poz.B.6.3.1.
108/k/117    Poz.B.10.3.5. Stopa pod słup w osi 4’B.

109/k/117    Poz.B.10.3.6. Stopa pod słup w osi C.

110/k/117    Poz.B.10.4. Belki zabezpieczające ławę w osi 8


         z poz.B.10.1.6. przed skręcaniem.

111/k/117   Poz.B.10.5.1.,Poz.B.10.5.3. Ławy fund.
112/k/117    Poz.B.10.5.2. Ławy fundamentowe.

113/k/117    Szczegół zbrojenia uskoków w osi A.
114/k/117    Szczegół zbrojenia uskoków w osi D.
115/k/117    Szczegół zbrojenia uskoków w osi D’.

116/k/117    Szczegół zbrojenia uskoków.

117/k/117    Poz.B.11.0. Ścianka zabezpieczająca wykop od strony ulicy. 

1/k/140    Schemat rozm. pozycji konstrukcyjnych fundamentów.
 2/k/140    Schemat rozm. pozycji konstrukcyjnych nad piwnicą.
 3/k/140    Schemat rozm. pozycji konstrukcyjnych nad parterem.
 4/k/140    Schemat rozm pozycji konstrukcyjnych nad 1 p.
 5/k/140    Schemat rozm pozycji konstrukcyjnych nad 2 p.
 6/k/140    Schemat rozm pozycji konstrukcyjnych nad 3 p.
 7/k/140    Poz.1.1. Wylewki dachowe.

 8/k/140 Szczegół zakończenia wsp. dachu nad tarasem Poz.1.2.1.1.
 9/k/140    Poz.2.3.1. Strop nad parkingiem obciążony zielenią.

10/k/140    Szczegół zbrojenia stropu przy łącznikach CRET 128V.
11/k/140    Poz.2.3.3. Strop w osiach A-B(8-9).
12/k/140    Poz.3.1. . .Wieńce w stropodachu.
13/k/140    Poz.3.2. . . i poz.3.3. Wieńce stropowe.

13a/k/140    Poz.3.4. Wieńce w attyce.
14/k/140    Szczegół wypełnienia dylatacji stropu nad parkingiem.
15/k/140    Szczegół zbrojenia głowicy w stropie nad parkingiem.

16/k/140    Szczegół zbrojenia głowicy w stropie nad parkingiem.

17/k/140    Szczegół zbrojenia głowicy w stropie nad parkingiem.

18/k/140    Poz.4.2.1. Nadproże drzwiowe.
19/k/140    Poz.4.2.2. Nadproże niosące obniżony strop nad piwnicą.
20/k/140    Poz.4.3. Nadproże nad bramą wjazdową do parkingu.
21/k/140    Poz.4.4. Nadproże nad otworem montażowym.

22/k/140    Poz.4.4.1. Ścianka zamykająca otwór dla rozbudowy.
23/k/140    Poz.5.1. Tarcza w osi 4, 5 i 6(A-C).
24/k/140    Poz.5.1.1. Tarcza w osi 3(A-C).
25/k/140    Poz.5.1.2. Tarcza w osi 7(A-C).

26/k/140    Poz.5.2. Tarcza w osi 5, 6 i 7(D-C).

27/k/140    Poz.5.2.1. Tarcza w osi 4(D-C).

28/k/140    Poz.5.3. Tarcza w osi E, D i C(2-3).

29/k/140    Poz.5.4. Tarcza w osi E(3-4).

30/k/140    Poz.5.5. Tarcza w osi G(3-4).
31/k/140    Poz.5.6. Tarcza w osi 3(G-D).

32/k/140    Poz.5.7. Tarcza w osi 4(G-E).

33/k/140    Poz.5.8. Tarcza w osi 2(G-E).

34/k/140    Poz.5.9. Tarcza w osi 4(E-D).
35/k/140    Poz.5.10. Tarcza w osi 8(B-A).

36/k/140    Poz.6.1.1. Podciąg ukryty w stropie.

37/k/140    Poz.6.1.1. Podciąg ukryty w stropie.

38/k/140    Poz.6.2.1. Podciąg w piwnicy w osi B(2-3).
39/k/140    Poz.6.2.2. Podciąg w piwnicy w osi C(7-8).
40/k/140    Poz.6.3.1. Podciąg w piwnicy w osi D(4-8).
41/k/140    Poz.6.3.2. Podciąg w piwnicy w osi 5(F-D).
42/k/140    Poz.6.3.3. Podciąg w piwnicy w osi 8(D-B).

43/k/140    Poz.6.3.4. Podciąg w piwnicy w osi 2(F-D).

44/k/140    Poz.6.3.5. Podciąg w piwnicy w osi 2(D-A).

45/k/140    Poz.6.4.1. Podciąg w osi D(8-9).

46/k/140    Poz.7.2.4.1. Słup w osi C w poziomie parteru, 1 i 2 p.

47/k/140    Poz.7.2.4.2. Słup w osi 3C na 1 i 2 p.

48/k/140    Poz.7.3.1. Ściana wewnętrzna piwnicy.

49/k/140    Poz.7.3.1.a. Ściana wewnętrzna piwnicy.

50/k/140    Poz.7.3.2. Ściana zewnętrzna piwnicy.

51/k/140    Poz.7.3.3. Ściana zewnętrzna parkingu.

52/k/140    Poz.7.3.5. Ściana zewnętrzna parkingu w osi F



 na mimośrodowej ławie.

53/k/140    Szczegóły łączenia prętów w narożach ścian.
54/k/140    Poz.7.4.1.1. Słupy w parterze oś B2/3 i C7/8.
55/k/140    Poz.7.4.1.2. i poz.7.4.2.2. Słupy na 1 i 2 p.
56/k/140    Poz.7.4.2.1. Słup w parterze oś F3/4.
57/k/140    Poz.7.4.3. Słup oś B7/8 na 1 i 2 p.
58/k/140    Poz.7.4.4. Rdzeń oś 3B/C na 1 i 2 p.
59/k/140    Poz.7.4.5. Słup w parterze niosące tarczę z poz.5.10.
60/k/140    Poz.7.5.1.1. Słup w osi 3B.
61/k/140    Poz.7.5.1.2. Słupy w osi B i C.
62/k/140    Poz.7.5.1.2.a. Słup w osi C7.
63/k/140    Poz.7.5.1.3. Słup w osi E3.
64/k/140    Poz.7.5.1.4. Słupy w osi C4 i B7.
65/k/140    Poz.7.5.1.5. Słupy w osi D3 i C3.

66/k/140    Poz.7.5.1.6. Słup w osi F3.

67/k/140    Poz.7.5.2.1. Słupy w osi D5, D6 i D7.

68/k/140    Poz.7.5.2.2. Słup w osi D8.

69/k/140    Poz.7.5.2.3. Słup w osi C8.

70/k/140    Poz.7.5.2.4. Słupy w osi E2, D2 i C2.

71/k/140    Poz.7.5.2.5. Słup w osi B2.

72/k/140    Poz.7.5.2.6. Słup w osi E4.

73/k/140    Poz.7.5.2.7. Słup w osi D4.
74/k/140    Poz.7.5.2.8. Słupy w osi F4 i F2.
75/k/140    Poz.7.5.2.9. Słup w osi B8.
76/k/140    Poz.7.6.1. Słupy parkingu.
77/k/140    Poz.7.6.1.a. Słupy parkingu.
78/k/140    Poz.7.6.2. Rdzeń niosący nadproże nad bramą garażową.
79/k/140    Poz.7.7. Ściany zjazdu do parkingu.

80/k/140    Poz.7.7.1. Ściany zjazdu do parkingu.
81/k/140    Poz.7.7.2. Ściany zjazdu do parkingu.

82/k/140    Poz.7.7. Ściany usztywniające zjazd do parkingu.
83/k/140    Balustrada żelbetowa na 3 p.
84/k/140    Poz.8.1. Klatka schodowa. Schemat.
85/k/140    Poz.8.1.1. Płyta biegowa „Pb1”

86/k/140    Poz.8.1.1. Płyta biegowa „Pb1” Zbrojenie.

87/k/140    Poz.8.1.2. Płyta biegowa 9x18,6x27 do piwnicy.

88/k/140    Poz.8.1.3. Płyta biegowa 10x18,6x27 do piwnicy.

89/k/140    Poz.8.1.4. Belka spocznikowa w poziomie stropu.

90/k/140    Poz.8.1.4.1. Wspornik niosący belkę spocznikową. 


 Poz.8.1.4.2. Belka spocznikowa nad 2 p.

91/k/140    Poz.8.1.5. Belka spocznikowa międzystropowa przy”Pb1”.

92/k/140    Poz.8.1.6. Belka spocznikowa międzystropowa w piwnicy.

93/k/140    Poz.8.1.7. Płyta spocznikowa.
94/k/140    Poz.8.1.7. Płyta spocznikowa w piwnicy.
95/k/140    Poz.8.2. Klatka schodowa. Schemat.
96/k/140    Poz.8.2.1. Płyta biegowa „Pb2”
97/k/140    Poz.8.2.1. Płyta biegowa „Pb2” Zbrojenie.
98/k/140    Poz.8.2.2. Płyta biegowa 9x18,6x26 do piwnicy.
99/k/140    Poz.8.2.3. Płyta biegowa 10x18,6x26 do piwnicy.

100/k/140    Poz.8.2.4. Belka spocznikowa w poziomie stropu.

101/k/140    Poz.8.2.5. Belka spocznikowa międzystropowa przy”Pb2”.

102/k/140    Poz.8.2.6. Belka spocznikowa międzystropowa w piwnicy.

103/k/140    Poz.8.2.7. Płyta spocznikowa.

104/k/140    Poz.8.2.7. Płyta spocznikowa w piwnicy.

105/k/140    Poz.9.1. Płyta nadszybia. Haki montażowe.

106/k/140    Poz.9.1. Płyta nadszybia.

107/k/140    Poz.9.2. Ściany szybu dźwigowego Przekrój B-B.

108/k/140    Poz.9.2. Ściany szybu dźwigowego Przekrój A-A.

109/k/140    Poz.9.2.1. Nadproże w ścianie szybu dźwigowego.

110/k/140    Poz.9.3. Płyta podszybia.

111/k/140    Poz.9.3. Płyta podszybia. Przekrój A-A.

112/k/140    Poz.10.1.1. Stopa pod słup w osi 3B.

113/k/140    Poz.10.1.2. Stopa pod słup w osi 7C.

114/k/140    Poz.10.1.3. Stopa pod słup z poz.7.5.1.2.

115/k/140 Poz.10.1.4.Stopa pod słup z p.7.5.1.3,p.7.5.2.1,p.7.5.2.2, p.7.5.2.3.

116/k/140    Poz.10.1.5. Stopa pod słup z p. 7.5.2.4, p.7.5.2.5, p.7.5.2.6.

117/k/140    Poz.10.1.6. Stopa pod słup z poz. 7.6.1 i poz.7.1.6.a.

118/k/140    Poz.10.2.1. Stopa pod słup w osi B7.

119/k/140    Poz.10.2.1.a. Stopa pod słup w osi C4.

120/k/140    Poz.10.2.2. Stopa pod słup w osi C3 i D3.

121/k/140    Poz.10.2.3. Stopa pod słup w osi D4.

122/k/140    Poz.10.2.4. Stopa pod słup w osi F4.

123/k/140    Poz.10.2.5. Stopa pod słup w osi F2 i F4.

124/k/140    Poz.10.2.6. Stopa pod słup w osi 8B.

125/k/140    Poz.10.3.1, poz.10.3.2. Ława fundamentowa.

126/k/140    Poz.10.3.2.1. Belka pod otworem.

127/k/140    Poz.10.3.3, poz.10.3.4. Ława fundamentowa.

128/k/140    Poz.10.3.4.1. Belka pod otworem.

129/k/140    Poz.10.3.5. Ława fundamentowa.

130/k/140    Poz.10.4. Ścianka szczelna zabezpieczająca fundament sąsiada.

131/k/140    Schemat usytuowania ścianek p-poż.

132/k/140    Poz.11.0. Ścianki p-poż. –Przekroje.

133/k/140    Poz.11.0. Widoki ścianek p-poż. (P-poż.1 ÷ P-poż.3).

134/k/140    Poz.11.0. Widok ścianki P-poż.4.

135/k/140    Poz.11.2.1. Słup wys. 6,0 m.

136/k/140    Poz.11.2.2. Słup wys. 4,8 m.

137/k/140    Elementy łączące końcówki wsporników.

138/k/140    Poz.11.3.1. Stopa fundamentowa.

139/k/140    Poz.11.3.2. Belka kotwiąca stopę z poz.11.3.1.

140/k/140    Poz.11.3.3. Stopa fundamentowa.
