UWAGA! DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW | SZKLENIA Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKOW
LOKALNYCH | PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW WBUDOWANEGO ZESTAWU. JEGO
WLASCIWE ZAKOTWIENIE, USZCZELNIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI W SPOSOB ZGODNY Z WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, NIE POWODUJACY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI, FIZYKI | ESTETYKI BUDOWLI.

DOSTAWCA ZAPEWNI ZAOKRAGLENIE WSZYSTKICH OSTRYCH KRAWEDZI, A NASTEPNIE OCZYSZCZENIE, ODTLUSZCZENIE |
ODRDZEWIENIE POWIERZCHNI | SPOIN. OSTATECZNIE POWIERZCHNIA ZOSTANIE PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA ZA POMOCA
PIASKOWANIA. STAN POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM MUSI ODPOWIADAC STOPNIOW! SA21/2 ZGODNIE Z NORMA PN-IS0-8501-1:1996.
NALEZY ZASTOSOWAC ZESTAW MALARSKI W SYSTEMIE EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYM O WYSOKIEJ TRWALOSCI (POWYZEJ 15LAT)
PRZEWIDZIANY DO STOSOWANIA W WARUNKACH KLASYFIKOWANYCH PRZEZ ISO 12944-2 JAKO C3 (SRODOWISKO O SREDNIEJ
AGRESYWNOSCI KOROZYJNEJ).

. BALUSTRADY NA KLATCE SCHODOWEJ STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE

SZARYM BAUMIT COLOR SYSTEM 0883. POCHWYTY PORECZY NA KLATKACH SCHODOWYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ. WYSOKOSC POCHWYTU 90CM | 110CM. NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI BALUSTRADA OBOK
WYLAZU DACHOWEGO / KLAPY DYMOWEJ DO WYSOKOSCI SUFITU. BALUSTRADA MONTOWANA OD

WNETRZA DUSZY SCHODOW, MAKSYMALNY PRZESWIT LUB WYMIAR OTWORU POMIEDZY ELEMENTAMI
WYPELNIENIA BALUSTRADY - 12CM

. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILOSCIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM
ICH WYKONYWANIA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC
INTERPRETACJE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC
INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI.

. NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIE KOREKTY MAREK MOCUJACYCH StUPKI BALUSTRADY | PRZEGRODY DO
PLYTY ZELBETOWEJ. ZALECA SIE STOSOWANIE DO MOCOWANIA SEUPKOW DO PODEOZA KOTEW FIRMY
HILTI TYPU HAS M10 X 90/21 MOCOWANYCH NA ZYWICE HVU M10 X 90 LUB KOTEW HAS - E M10 X 90/21
WRAZ Z ZYWICA HIT - RE 500INSTRUKCJA ORAZ WARUNKI OSADZANIA | MONTAZU KOTEW ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KOTEW INNYCH O TAKICH SAMYCH LUB
WYZSZYCH WSPOLCZYNNIKACH WYTRZYMALOSCI JAK KOTWY FIRMY HILTI (POD WARUNKIEM SPELNIENIA
NORMY PN 82/B-02003 DOTYCZACEJ PODSTAWOWYCH OBCIAZEN TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZOWYCH)

. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIENNIKOW O NIE GORSZYCH OD WYSPECYFIKOWANYCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA W TRYBIE NADZORU
AUTORSKIEGO.

. DOPUSZCZALNE SA INNE ROZWIAZANIA BALUSTRAD SCHODOW, PO WCZESNIEJSZEJ KONSULTACJI Z
ARCHITEKTEM.

BALUSTRADA NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI - 1 SZT.

BALUSTRADA W BIEGU SCHODOW - 8 SZT.
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DLUGOSC ILOSC SLUPKOW
BALUSTRADY H=110 | 21,04 M 24
BALUSTRADY H=269 | 1,36 M 3
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Budynek mieszkalny wielorodzinny BC
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ZESTAWIENIE SLUSARKI WEW. - KLATKA C
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