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Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta, Rycerska
Budynki mieszkalne BTBS
Opis

Opis techniczny
do projektu drég, parkingow i chodnikéw wewnetrznych na terenie budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z czescig ustugowo-handlowa

przy ul. Zygmunta Augusta, Rycerska w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania
1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pézn. zm.;

1.2. Dokumentacja geotechniczna z listopada 2018 r. opracowania przez Pracownie Geologiczng

~Gruntownia” Krzysztof Gul;

1.3. Mapa do celéw projektowych 1:500.

2. Opinia geotechniczna
Dokumentowany teren potozony jest w pdtnocno - zachodniej czesci dzielnicy Srodmiescie
w Bydgoszczy u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej. Aktualnie teren badan to
czesSciowo niezabudowany obszar zurbanizowany oraz czeSciowo zabudowany starymi
budynkami parterowymi i dwukondygnacyjnymi mieszkalnymi oraz budynkami
gospodarczymi i warsztatowymi. Niezabudowany plac wykorzystywany jest tymczasowo jako
dziki plac postojowy dla pojazdéw samochodowych.
Uzbrojenie podziemne w obszarze planowanej inwestycji stanowig linie wodociggowe,
telekomunikacyjne, energetyczne i kanalizacji sanitarnej.
Posadowione w bezposrednim sgsiedztwie terenu badan stare, parterowe i
wielokondygnacyjne budynki mieszkalne oraz parterowe budynki gospodarcze znajdujg sie w

réznym stanie technicznym. Ich uszkodzenia / spekania, zarysowanie Scian / sg wynikiem ich

wieloletniej eksploatacji oraz stabej konstrukcji i niewtasciwie wykonanych fundamentéw. Nie

zaobserwowano uszkodzen konstrukcji w/opisanych budynkdw wynikajgcych z przestanek
geologicznych.

W budowie geologicznej podtoza budowlanego rozpoznanego na podstawie wykonanych
otworéw badawczych maksymalnie do gtebokosci 9,0 m stwierdzono zaleganie w podtozu
utworow czwartorzedowych holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

grunty nasypowe (QhNN) -reprezentujg nasypy niebudowlane zalegajace ciggta warstwg o

Zmiennej migzszosci na catej powierzchni badanego terenu. Stanowig one gtéwnie mieszanine

piaskdow drobnych humusowych, piaskdw drobnych i Srednich, gruzu ceglanego i betonowego

oraz kamieni. Zalegajg powierzchniowo do gtebokosci 0,4 - 2,1m.
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Powyzsze grunty z uwagi na wysokg Scisliwos¢, niskie wartosci oraz anizotropie

parametrow geotechnicznych nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego

dla projektowanego obiektu, dlatego tez pominieto je w szczegdtowej charakterystyce
geotechnicznej.

UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia miejscowych gniazd nasypdéw, w ktérych ich spag

moze uktadal sie gtebiej niz stwierdzono to niniejszymi badaniami.

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

To seria utworow sypkich zalegajgca pod wyzej opisanymi nasypami na catej powierzchni
badanego obszaru ciggtg warstwg, ktére do gtebokosci 9,0m nie zostaty przewiercone.
Wyksztatcone sg, jako piaski o zréznicowanej granulacji oraz pospotki i zwiry lokalnie z
domieszka glin. Ich strop uktada sie na gtebokosciach 0,4 — 2,1 m. Stanowig one gtéwny
element budujacy jednolite pod wzgledem genetycznym i litologicznym podtoze budowlane.
Stwierdza sie wystepowanie prostej budowy geologicznej.

Warstwa I — to piaski o zréznicowanej granulacji oraz pospofki i zwiry w stanie Srednio
zageszczonym i zageszczonym o wartosciach stopnia zageszczenia ID mieszczacych sie w
przedziale 0,55 — 0,72 ustalonym na podstawie badan polowych lekkg sondg udarowg DPL z
koncowka stozkowa.

W/w piaski i pospotki stanowig gtéwny element budujgcy analizowane podtoze. Z uwagi na
zrdznicowanie stopnia ich zageszczenia oraz uziarnienia wydzielono dodatkowo w ich obrebie
4 warstwy;

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia
zageszczenia ID/n/=0,55;

Warstwa Ib - to piaski drobne i pylaste wzajemnie przewarstwione lokalnie srednimi w stanie
zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,72;

Warstwa Ic - to Srednio ziarniste i gruboziarniste lokalnie przewarstwione drobnymi z
domieszka kamieni i zwiru w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia
zageszczenia ID/n/=0,55.

Warstwa Id - to pospotki i zwiry lokalnie z domieszkg glin w stanie Srednio zageszczonym o
wartosci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,55;

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: pazdziernik 2018r do gtebokosci 9,0 m p.p.t.

stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych w obrebie nawodnionych

utworow sypkich warstwy I. Jego ciggte, swobodne zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosciach

5,48 — 6,22m tj; na rzednych 45,00 — 45,55m n.p.m. Zaznacza sie wyrazne nachylenie
zwierciadta wdd gruntowych w kierunku zachodnim tj; w kierunku rzeki Brdy, ktéra drenuje

niniejszy poziom wodonosny.
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Stwierdzone w trakcie badan stany wod gruntowych uznaje sie za normalne w rocznym

cyklu ich wahan. Ich stany maksymalne nalezy wigza¢ z tzw. stanami powodziowymi na Brdzie
oraz okresem dtugotrwatych opaddw i roztopdw wiosennych i mogg by¢ wyzszy o okoto 1,0m
w stosunku do stwierdzonych.

Na projektowanym terenie panujg proste warunki gruntowe. Z uwagi na warunki gruntowe oraz
rodzaj robdt drogowych (ptytkie wykopy do 50 cm) obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

3. Opis do projektu
3.1. Opis do projektu
Uktad drogowy wewnetrzny stanowig drogi wewnetrzne z podtgczeniem do zewnetrznych drog
miejskich. Jeden zjazd z ul. Zygmunta Augusta zaprojektowano przy budynku ,,A”, drugi przy bud.
,B” z ul. Rycerskiej. Projekty zjazdow wg odrebnego opracowania.
Droga wewnetrzna pomiedzy obydwoma zjazdami tworzy¢ bedzie gtéwng o$ komunikacyjna.
Ponadto od strony potudniowej budynku ,A” zaprojektowano droge wewnetrzng, ktéra
zakonczona zostanie chodnikiem o konstrukciji wzmocnionej umozliwiajgcym wjazd pojazdéw
ciezarowych, gtéwnie strazy pozarnej. Natomiast w rejonie budynku ,B” przewiduje sie droge
dojazdowa do garazy zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku ,,A”. Ponadto wzdtuz drég
wewnetrznych projektuje sie miejsca postojowe w ilo$ci 34 stanowisk w tym 4 stanowiska dla
pojazdéw osob niepetnosprawnych.
Projektowana szeroko$¢ drdg wewnetrznych 4,0 — 5,3, natomiast chodnikéw 1,0-4,0 m.
Pochylenia podtuzne 0,5-2,0 %, natomiast poprzeczne 1-2%

tuki poziome wzdtuz kraweznikéw przyjeto 2,0-8,0 m.

3.2. Zestawienie powierzchni nawierzchni

N

Nawierzchnia drég wewnetrznych z kostki betonowej 890 m
Chodniki z kostki betonowej 565 m?
Nawierzchnia chodnikéw wzmocniona 167 m?
Nawierzchnia parkingéw 446 m?
RAZEM 2068 m?

4. Konstrukcja nawierzchni

4.1. Konstrukcja drog i parkingow

— kostka brukowa betonowa 8 cm
— podsypka cem. - piaskowa 1:4 (0/8 mm) 4 cm
— podbudowa betonowa C8/10 20 cm
— wzmochienie podtoza mieszankg zwigzang cementem 10 cm

CBGM C3/4 (0/11,2 mm)

razem 42 cm

58/18 4/6



Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta, Rycerska
Budynki mieszkalne BTBS

Opis
4.2. Konstrukcja chodnika z kostki
— kostka betonowa szara 8 cm
— podsypka cem. - piaskowa 1:4 (0/8 mm) 4 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. 10 cm
mechanicznie (0/31,5 mm)
— W-wa odsaczajaca z piasku 10 cm
razem 32 cm
4.3. Konstrukcja chodnika wzmocnionego

— kostka betonowa szara 8 cm
— podsypka cem. - piaskowa 1:4 (0/8 mm) 4 cm
— podbudowa betonowa C8/10 20 cm
— wzmochienie podtoza mieszankg zwigzang cementem 10 cm

CBGM C3/4 (0/11,2 mm)

razem 32 cm

Konstrukcje nawierzchni uktadanych na stropie (przekroje wg branzy

architektonicznej):

P5 NAWIERZCHNIA DROGI NA STROPIE GARAZU

-8 cm kostka betonowa

-7 cm podsypka cementowo-piaskowa

-0,5 folia kubetkowa/drogowa/ z geowtdkning

-9-20 cm ptyta - polistyren ekstrudowany twardy ksztattujgcy spadek

-2 x papa / 1 x przeciwkorzenna / 1 x zgrzewalna sbs zbrojona siatkg

-25 cm strop wg konstrukcji

-12 cm izolacja termiczna z ptyt lamelowycho wspdtczynniku A/D<0,037W/mK

P5a NAWIERZCHNIA CHODNIKOW NA STROPIE GARAZU

-8 cm kostka betonowa

-5 cm podsypka cementowo-piaskowa

-2 x papa / 1 x przeciwkorzenna / 1 x zgrzewalna sbs zbrojona siatkg

-25 cm strop wg konstrukcji

-12 cm izolacja termiczna z ptyt lamelowycho wspétczynniku A/D<0,037W/mK

P5b NAWIERZCHNIA DROGI NAD RAMPA

-8 cm kostka betonowa

-7 cm podsypka cementowo-piaskowa

-geowtdknina separujgca 300GTM2

-14-30 cm ptyta - polistyren ekstrudowany twardy ksztattujacy spadek
-20 cm ptyta - polistyren ekstrudowany twardy

-2 X papa / przeciwkorzenna / zgrzewalna sbs zbrojona siatka

-25 cm strop zelbetowy wg proj. konstr.
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P5c NAWIERZCHNIA RAMPY ZJAZDOWEJ DO GARAZU

-8 cm kostka betonowa

-5 cm wylewka betonowa dozbrojona przeciwskurczowo

-0,4 cm papa zgrzewalna SBS

-10 cm chudy beton

-15 cm podbudowa z kruszywa; warstwa zabezpieczajgca geowtdkning

Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem C12/15 do 2/3

wysokosci danego prefabrykatu.

5. Odwodnienie
Nawierzchnie drog, parkingdw oraz chodnikéw projektuje sie odwodni¢ poprzez zaprojektowanie
spadkdéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni w kierunku projektowanych studzienek

$ciekowych. Projekt kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.

autor opracowania

/

inz. Krzysztof Zarkow
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