POZ.8.1.1. PLYTA BIEGOWA " Pb-2" 10x17x28 cm . SZT.1x5=5. BIEG PREFABRYKOWANY 9x17x28cm

skala 1:20 - Geometria biegu wg projektu branzy architektonicznej
Przyjeto obcigzenie uzytkowe dla budownictwa
., 950 62 ¢ mieszkaniowego, wielorodzinnego - 3,0kN/m2
1 Szerokosc¢ biegu 123cm

123

Grubos¢ ptyty: 10cm

" - Otulina zbrojenia Cnom=20mm

< - Beton klasy: B30 (C25/20)

Lo - Stal: B500SP, A-0

Objetos¢ prefabrykatu: 0,722m3

Ciezar prefabrykatu: 1805,0kg

Uchwyt transportowy w postaci haka kulowego Wk-2,0 - 4szt.
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Podktadka izolacji
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PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z 0.0. WIELORODZINNYCH Z CZESCIA

1 8 ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz USLUGOWO-HANDLOWA
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: 49,50, 51 OBR. 113
16 akustycznej HTF STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

ADRES BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta 208/k/271
hak kulowy Wk-2,0 INWESTYCJI: budynek A

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.| DATA

NAZWA RYSUNKU: SKALA
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