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P1le ElggE%F’DO%\/;V\EDZYKONDYGNACYJNY (KLATKI D2 | TARAS T TOGOIA NAD MIESZKANIAMI | D4b|ZADASZENIE NAD TARASAMI/LOGGIA /BALKONEM (STROP) ,:lssa SOANY ZEVNETRZNE PINICY TNESCEPONE] é ‘
3 . . . . . . 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, ] ﬁ
2—5 cm | posadzka betonowa, beton palony 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podiogowe 2 cm| plytki tarasowe jasne min. R10 na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H folia kubetkowa zakoriczona listwg E dylatacja _
20 cm] ptyta betonowa wzmocniona zbrojeniem rozproszonym, hydroizolacja w pfynie‘ 0,52 cm]papa asfa}ltowa zgrz_ewaln_a wierzchniego lfrycia modyfikowana SBS, 0,47 cm|papa podktadowa terrpoz_grzew_a\na podkladow_a modyfikowana warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna o +24.00 KORYTO DACHOWE D1 TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLOR BIALY
dylatowana, wyspadkowana 5 cm| betonowy podktad z miksokreta na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, grunt dyspersyjny w V_ WPUST DACHOWY i dylataca @
0,4 cm | warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 0,4 cm|folia budowlana 0,47 cm| papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana gruntowanie roztworem asfaltowym 55 ol Zciana Zoibetowa wo. DrojeKiu KonstokGi = _ s — * NP. RAL 9010
10_cm| podbudowa - ,chudy” beton C8/10 3 iyta - polistyren ekstrudowany / tward SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, & cmlszich 1672 n 7 - 9. proj ) < 50/0 3.
<m| plyta_- polistyren ekstrudowany / twardy ! szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana tynk gipsowy szpachlowany = E—— ’ g TYNK CIENKOWARSTWOWY - KOLOR SZARY
30 cm] podsypka piaskowa zageszczona 1s>0,97 5 cm| styropian akustyczny gruntowanie roztworem asfaltowym 5 om| termoizolacia PIR 37 cm[ okiadzina winylowa g ‘ e s eer— ‘ ©
papa termozgrzewalna z wywinigciem na $ciany cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna ﬁ ‘ O R ‘ _ @' NP. STO COLOR SYSTEM 37302
T POSADZKA POMIESZCZEN 292 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 14 cm| termoizolacja PIR gruntowanie roztworem asfaltowym T CIANY ZEWNETRZNE PIWNICY (NIEOCIEPLONE { L
P1b TECHNICZNYCH NA POZIOMIE —1 gruntowanie powierzchni folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% |S6a E ¢ ) ‘ U, BT « G I e 3 = PLYTKA GRESOWA MROZOODPORNA W
1 cm | dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowq wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% 22 cm | plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji o - i ; POZ.1.1
. . dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg 22 cm| piyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 20 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o m50,031W/mK foh.a kubetkowa zakonczona listwa — _ ‘ o +22.73 | KOLORZE GRAFITOWYM, FORMAT 20X80CM
1,5 cm cm | plytki gres techniczny gruntowanie powierzchni rstwy 2broione Siak PP E——, 10 _cm] polistyren ekstrudowany XPS (do 1m ponizej poziomu terenu) ‘ ‘ . ‘
— Wi Z & Z Wi Z| i i i
2—5 cm| posadzka betonowa, beton palony P5 | NAWERZCHNIA DROGT NA STROPIE GARAZU 1 cm| dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsowa gruntov{anie :)owierzch?\i 9 warstwa hydroizolacyjna dyspersyjna . STOLARKA ZEWNETRZNA W KOLORZE
20 cm| plyta betonowa wzmocniona zbrojeniem rozproszonym, B dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg szpachla cementowa grunt dyspersyjny ‘ ‘ ‘ - JASNOBRAZOWYM, NP. STO COLOR SYSTEM 32120
dylatowana far‘:;a Slowacyina silikonowa biala $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji i i o i
0.4 cm| warstwa poslizgowa i izolacyjna - folia budowlana 8 cm| kostka betonowa T TARAS T LOGGIA NAD MIESZKANIAMI wacyina stiitonowa bl tynk gipsowy szpachlowany i | < \
10 cm| podbudowa - ,chudy” beton C8/10 7 cm| podsypka cementowo-piaskowa D2b) NAD 6 PIETREM _ oktadzina winylowa \ _
30 o[ podsypka piaskowa zageszczona 550,97 0.5_cm| folia kubetkowa /drogowal z geowidkning D5 | ZADASZENIE NAD WIESZKANIAMI \ D2b) \ - \ |:| BALUSTRADY SZKLANE DO WYSOKOSCI 110CM
9-20 cm|ptyta — polistyren ekstrudowany/twardy ksztattujacy spadek 2 cm| plytki tarasowe jasne min. R10 ) RAMPA ZJAZDOWA DO _GARAZU \ \ P4 |
- P2 | STROP MIESYRAN NAD CARAZENZPTWNLC papa podktadowa i przeciwkorzenna zgrzewalna wsporniki tarasowe regulowane 0,4 cm] 2x papa zgrzewalna SBS zbrojona siatkg poliestrowg ‘ +20.02 . H P0.07 +20.0’4 _
T 25 cm| strop wg. projektu konstrukcji 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 5 cm| podktad betonowy 8 cmfkostka betonowa q_ \ ! < 1 \
12 cm]izolacja termiczna z plyt lamelowycho wspdtczynniku na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H 14 cm| termoizolacja PIR 5 cmiwylewka betonowa zbrojona z zatopionymi drutami grzejnymi, —_— | == =1 —_—
1,5 em cm | warstwa wykonczenm\fva - ceramika/parkiet )‘DSO’037W/mK 0,47 cm| papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana paroizolacja — folia PE [dozbrojona pFZEF\WSKucmowo ‘ x G A, s 75, G VOASSIGHLS
5_cm|betonowy podktad z miksokreta SBS na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% 4 crlwarstwa ekranugea dogrzewang ramp — | T o712 Ba— 2 Froz177—
0,4 folia PCV " — - — 0,4 cmlpapa zgrzewalna SBS —_— Z 1.2, | o
2 Cm : = Srud Tward gruntowanie roztworem asfaltowym 22 _cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 2 cmlchudy beton ! 4 % A —1 Aoz
8 cm ?*{ap-EDU istyren ekstrudowany / twardy - cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 1 cm | szpachlowanie powierzchni stropu 15 cmlpodbudwa z kruszywa; warstwa zabezpieczaigea geowféknina | +19.40 g %% TEEMO‘ZOLACYJNY
folia P P | IAWERZCHNIA ZIELONA NA STROPIE_NAD RANP 72 o[ termoizolacia PIR - E 7
izclacja gazoszczeina _ 7 NA STROPIE GARAZU. folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm T g1 | SCIANY MIEDZY MIESZKANIAMI A KLATK _|P5b| NAWERZCHNIA DROGI NAD RAMPA | POZ.5.4.1. ¢ %
22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 20—45 cm|warstwa weqgetacyjna i odwadnigjgeca — substrat glebowy Tewk e tw: ak( 2% o SCHODOWA 7
12 - : . < " folia kubetkowa z_ geowtSkning Wy'Swha Cementowa - Warswa Spackows 2o 8 cmikostka betonowa ‘ 3 g Y 2%
cm| izolacia termiczna piyty lamelowe AnS0.037W/mK 50 cmltermoizolacia polistyren XPS 50770 22 cm| piyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji 7 cm|piasek stabilizowany cementem i & & Z g |-P0z.7.2.1
1 cm] szpachlowanie powierzchni stropu 0,4 _cm2x Papa /1 przeciwkorzenna zarzewalna_sbs zbrojona siatkq gruntowanie powierzchni 0,5—1 cm| tynk pocierany gipsowy, przygotowany pod malowanie geowtsknina separujgca 3006TMZ %
25 cr|strop zelbetowy wg proj. konstr. + malowanie farbq do betonu 1 cm| dwukrotne szpachlowanie gladzig gipsowa 3,25 cm| plyta zespolona PIR 20 mm + GK 12,5 mm 14-30 cm|ptyta  — polistyren ekstrudowan twardy ksztattujgey spadek | = - 7 D2 2
T P24 STROP_KLATEK SCHODOWYCH NAD dwukrotne malowanie farbg akrylowa biatg 25 cm| $ciana murowana 20 cmlptyta — polistyren ekstrudowan tward ) ) ‘ P4 ) /”/ -
- - cm|2x Popa przeciwkorzenna / zqrzewalna shs zbrojona siatkq %5
GARAZEM /PIWNIC, 1,5 cm| tynk cementowo-wapienny, przygotowany pod malowanie D4 2x b . ! K f ! ,b broj t - 7 /
_ _ ) STROP_MIESZKAN NAD PRZEJAZDEM T T D3 |3AKoNY 25 cmlstrop zelbetowy wq proj konstr. + malowanie farbq do betonu +16.79 \ 7%
1,5 cr] warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet | COGGIAMT i == T V_ | o V7
5 cm ] betonowy podktad z miksokreta il S2 |SCIANY ZEWNETRZN TYNKOWANE . = = = = = = = = = = =7 - e va S
0,4 cm]folia PCV 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet 2 cm| zywica metakrylowa - system — kolorystyka barwiony piasek kwarcowy - \ Gl vl L % ,'\/ -
6 cm]plyta - polistyren ekstrudowany / twardy 5 betonowy podktad z miksokreta 2,0-4,0mm i POZ.1.2 | B
folia PE 04 Zg Tolia buvéivslana zm 18 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji farba .s.\llkonowa ‘ +16.44 ‘ :
zolacja gazoszczelna + o] styropian EPS 100 dach podioga gruntowanie powierzchni 1 _cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm \ - \ |
22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji = . 1,5 cm] szpachla cementowa grunt pod tynk | | |
cm| styropian akustyczny - - = |
12 . : ) < farba el i ilik biat warstwy zbrojone siatkg z wiékna szklanego . .
cMJizolacja termiczna plyty lamelowe Any<S0,037W/mK 077 om| folia budowiana arba elewacyjna silikonowa biata T P - - i i 2
1 cm| szpachlowanie powierzchni stropu 22 cm|plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji T gqlaqa termiczna styropian A= ‘ ‘ i
D3a| ZADASZENIE NAD WEJSCIEM 25 cm| éciana murowana ! - ! .
Tp2p) SIROE_KLATEK SCHODOWNYCH _NAD 25 cm] termoizolacja PIR ApS0,025W/mK 1 gruntowanie powierzehni i | |,
il GARAZEM /PIWNICA (Y AZIENKI) warstwy zbrojone siatkg z wiokna szklanego 1,5 cm| izolacja przeciwwilgociowa 175 cm | ynk gipsowy, szpachiowany ‘ ‘ ‘ ‘
gruntowanie powierzchni tapeta zapobiegajgca zarysowaniom | &3 | Sl B
1,5 cm)| plytki ceramiczne ; <Zoachio comeniowa 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay<0.031W/mK P poblegaja ry +13.73 | +13.73| +13.75 | = |
hydroizolacja w plynie om T Z i - T S papa termozgrzewalna paroziolacyjna 2x malowanie farbg akrylowa w kolorze biatym : : ‘
- farba elewacyjna silikonowa biata i fal — | N
runtowanie roztworem wym T i I A T o o
5 cm ] betonowy podktad z miksokreta gruntowanie roztworem asfaltowy SCIANY ZEWNETRZN TYNKOWANE (0D STRONY . Z Z Z Z Z Z 7 Z z 7 = Z = = = = = .
0,4 cm]folia PCV T STROP MIESZKAN NAD PRZEJSCIEM DLA wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% S2b SASIADA _ 1 ’\ '\1 i 4 i N T
8 cm]piyta - polistyren ekstrudowany / twardy i P7 PIESZYCH 18 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji \ N ‘ ‘
papa termozgrzewalna z wywinigciem na sciany 5_cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ay=0.031W/mK P ke i ; +13.38 i
izolacja gazoszczelna 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego arba silikonowa ‘ | ‘ !
22 cm] plyta zelbetowa wg projektu konstrukciji 5 | betonowy podklad z miksokreta gruntowanie powierzchni 1 cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm | | 4 | | |
12_cm]izolacja termiczna piyty lamelowe Ay<0,037W/mK 0,4 cm| folia budowlana szpachla cementowa grunt pod W"E ] _ i ‘ EE ‘ | i EE |
1 crn [ szpachiowanie powierzchni stropu 4 o | styropian EPS 100 dach podioga farba elewacyjna silikonowa biata warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego . . IN . B \Of
_ 5 cm| styropian akustyczny B 0 cmlizolacja termiczna weina mineralna ‘ | ‘ ‘ ~
P3| ECSADZKANA SPOC/NICACH MEDZY 01 ol ot budoniana D3a| ZADASZENE _NAD WEISCIEN 75 cm | &cfana murowana ! qT ! Tral | I
- E . T - ry n K K i
22 cm| plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji ) o gruntowanie powierzchni | | = | - | = |
1,5 cm| warstwa wykoniczeniowa - ceramika niesliska min. R10 40_cm| termoizolacja styropian EPS 70 Fasada o Ap<0.031W/mK 1,5 em|izolacja przeciwwigociowa 1,5 cmtynk gipsowy, szpachlowany +10.67 ‘ ‘ i +10.67| +10.69 ‘ |
gruntowanie podioza warstwy zbrojone siatkg z wiokna szklanego 5 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o AD50x031W/mK tapeta zapobiegajgca zarysowaniom - ‘ 7 . - | l 4 v
16 cm| schody zelbetowe wg konstrukcji gruntowanie powierzehni apa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna 2x malowanie farba akrylowa w kolorze bialym . I s 4 o S o i o 4% -
gruntowanie powierzchni gruntowanie roztworem asfaltowym —_— | [ '\‘ ¥ f f ,\‘ ~u il JR—
— 1 cm| szpachla cementowa T . | . . POZ.1.2. ‘_ . |
1 cm] 2x szpachlowanie gtadzig gipsowa _ _ _ wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% S4 |ATTYKI ‘ — ‘ ‘ +1 O 32 ‘ =2
2x malowanie farbg akrylowa biatg farba elewacyjna silikonowa biata 18 cm| plyta Zzelbetowa wg projektu konstrukcji T ‘ i ‘ ‘ . ‘ ‘
_ SR RS R T AR A T T B 5 _cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o \y=0.03TW/mK ! ! !
P3b| POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ NA | P8 |POSADZKA MIESZKAN NA GRUNCIE warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego farba silikonowa | I = | | | = ||
1 EOZIOMIE =1 gruntowanie powierzchni 1 cm| tynk silikonowy samoczyszczacy odporny na glony baranek 2mm i ‘ = ‘ o ‘ ‘ = i -
R . N Ol
1,5 cm| warstwa wykoniczeniowa - ceramika niesliska min. R10 1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa - ceramika/parkiet ?ZiaCh:a cem‘en(ov.\lli e grunt pod tynk ) N ‘ ‘ i
5 _cm | betonowy podklad z miksokreta S cm ?'?dipi;;nentowa arba elewacyjna silikonowa biata warstwy zbrojone siatka z widkna szklanego } L ‘ - ‘ ‘ = - | |
0,4 _cm | Folia PCV 0,5 cm] folia T 20 cemlizolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o Ap=0.031W/mK P7 P4 P4
5 cm| styropian EPS 100 dach podioga )\DSO,037W/mK 20 cm]piyta - polls.tyren ekstrudowany / twardy ] ] 7@ ZADASZENIE NAD WEJSCIEM 12/ &7 Sciana zewngtrzna murowana i il= i 763 ‘ i i o i
Podbudowa z zageszczone] pospbiki Is > 0,97 0,7 cm| hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z widkniny gruntowanis roztworem asfaltowym +7.61 ) . +7.61 7. / . —_
40 cr|fawa fundamentowa wg projektu konstrukcji poliestrowej 180 gr/m? 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, e 20 GTWITR _ | ‘ | | | el | - _
0.7 ol zolacia pozioma tawy - gruntowanie | tasma fundamentowa PE 0o | chudy beton na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H plyty dachowe pod pape zgrzewalng Ap="" ] | I, A s T o o i A s T s
10 chudy beton C8/10 0,47 cm|Papa podkiadowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS ITITLISIIAL. T Sotr Fo AT SIS IS L A7 e e ety
0 cm PO dsypka piaskowa Zageszczona s > 0,07 30 cm| podsypka piaskowa zaggszczona Is > 0,97 ! SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 | | '@ | 2 POZ12.
cm Vi ' runtowanie roztworem asfaltowym 0,52 cm | papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, | 4% I %% +7.26 |
— STROP MIEDZYKONDYGNACYINY T P9 |POSADZKA PWNICY 18 cm| ptyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji na osnowie z wiokniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H +7W /// ) ‘
El MIESZKANIA 7 gruntowanie powierzchni ‘ ‘ % . -
hl 1t B /
1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podiogowe 15 cm| Piyta zelbetowa wg proj. konstrukgji, zbrojona, dylatowana, zatarta 15 em fazniaaceI:v::‘:m'ennao:;;onowa biata S4 | ATTYKT OD STRONY DZIAYKI SASIEDNIEJ | \ o 7 ‘
! _ na ostro, utwardzona powierzchniowo, gruntowana, malowana V) B \ \ 3 9 2 \
5 ¢m | betonowy podktad z miksokreta farbg poliuretanowa, _ ‘ ‘ ’W QN - 7% - ‘
foli [ " %% =
0,4_crn] folia budowlana 5| syropan EPS 150 | D4 | TARAS /LOGGIA /BALKON (STROP) farba silikonowa i |+5.00 1 1 P7 7 | P7 ;
3 cm]plyta - polistyren ekstrudowany / twardy 5 - — — | - I % |
_ 0,5 cm| hydroizolacja 1x papa zgrzewalna na osnowie z wiokniny 1 cm] tynk silikonowy samoczyszczacy odpomy na glony baranek 2mm . —IN . ) .
5 cm ?‘YFOPIB" akustyczny poliestrowej 180 gr/m? 2 cm| plytki tarasowe jasne min. R10 grunt pod tynk +4.55 | | +4.55 +4.5 Z | -
0,4 cm| folia budowlana 0.52 cm|papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, - - - . % 5% NS : - %
22_crn | plyta zelbetowa wg projektu konstrukej 10 ernf chudy beton ' ha osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H warstwy zbrojone siatka 2 wibkna szklanago - | s : = J N N / —
gruntowanie powierzchni _ 30 om| podsypka piaskowa zageszezona Is > 0,97 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewaina mody SBS 20 cm gélaqa termiczna weing mineralng | odwodnienie tarasu @50mm A, B o A, R i
1_cm] dwukrotne szpachlowanie gladzig gipsowg _ na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47, 12/25 cm| $ciana zewnetrzna murowana — i | ; -
dwukrotne malowanie farbg akrylowa biatg D1 |DACH gruntowanie roztworem asfaltowym gruntowanie roztworem asfaltowym ‘ i 3 / 7
- T i i 12 cm h d Ina A~=<0,037W/mK
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY (KLATKI 6 cm| szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana plyty dachowe pod pape zgrzewalng Ay U
El SCHODOWE 0,52 cm| papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, 5 cm | termoizolacja PIR 0,47 cm|papa podktadowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS BALUSTRADA LEKKA STAL/SZKEO DO 120CM i ‘
na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 $47 ‘ ‘
1,5 cm| warstwa wykoriczeniowa: plytki ceramiczne / panele podiogowe 3 47 o[ papa podkladowa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS gruntowanie roztworem asfaltowym 0,52 cm|papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, {MIEJSCE CIECIA PRZEKROJU H-H PRZEZ RAMPE] !
5 cm | betonowy podkiad z miksokreta na osnowie z wickniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S47 ek cemerto et spadkons 2% _ na osnowie z widkniny poliestrowej grubosci PYE PV250 S52H WYSOKOSCE ZELBETU PRZYNAJMNIEJ 115CM KRAWEZNIK/OPORNIK WG PROJEKTU DROGOWEGOQ| | ‘ I
0.4 cm| folia budowlana gruntowanie roztworem asfaltowym 22 cm| piyta Zelbetowa wg projektu konstrukgji (22CM PONAD POZIOMEM TERENU) {MIEJSCE CIECIA PRZEKROJU G-G PRZEZ RAMPE‘ | | |
3 cm] plyta - polistyren ekstrudowany / twardy 6 cm| szlichta betonowa C16/20 8 cm|izolacja termiczna styropian EPS 70 Fasada o An=0-03TW/mK T ‘ ‘ ‘ B BRAMA WJAZDOWA OTWIERANA DO WEWNATRZ|
- o - ol
3 cm| styropian akustyczny 30—42_cm]| dachowe plyty spadkowe EPS 100 A<U-037W/mMK warstwy zbrojone siatkq z widkna szklanego - | g
0,4 cm| folia budowlana papa asfaltowa termozgrzewalna paroziolacyjna grun!or::/anle pov:lerzchnl | = | ‘ =
22 cm| plyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji gruntowanie roztworem asfaltowym ?zpac a cemgn ov.v.a +1.25 | ‘ ‘
gruntowanie powierzchni m Z rojektu konstrukcji arba elewacyjna silikonowa biata :I | | ‘
1 cm| dwukrotne szpachlowanie gtadzig gipsoya gruntowanie powierzchni T i U W A G A ‘
dwukrotne malowanie farbg akrylowg biatg 1 cm| szpachlowanie powierzchni stropu x2 +0.5 P6 ’@ | | | - = -
/ malowanie 2x farbg akrylowa na biato " T i -
17 ot | T o +0.15 = 50.85 m n.p.m. 7 STEMENT A o | | | RZEDNE PODANE DLA PPP=0.0
y | L e Nl N ! Poz622 1 2% 80.59 m n.p.n
7 o — — - ; e 2E 0 || 5 P — 3 SECMENTU A
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