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UWAGI
PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM.
PRZYNAJMNIEJ JEDNO OKNO W POMIESZCZENIU WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI (DOBÓR I ROZMIESZCZENIE W OPRACOWANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ - HYBRYDOWEJ)
OKNA W LOKALACH USŁUGOWYCH WYPOSAŻONE W SZYBY BEZPIECZNE.
PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO, WYSTJĄCE MINNIMUM 5CM POZA LICO ŚCIANY, PROFILOWANE ZE SPADKIEM 5% W KIERUNKU ZEWNĘTRZNYM; Z NOSKIEM ZAPOBIEGAJACEMU ZACIEKANIU.
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SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH
PRZECIWPOŻAROWYCH EI60,
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA  Uw≤0,9 W/m²*K
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z
PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Us=1,0
W/m²*K, IZOLACYJNOSĆ AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB

SYSTEM PROFILI PCV PIĘCIOKOMOROWY Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNĘTRZNYM, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  Uw≤0,9 W/m²*K
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNĄTRZ PROFILU.
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJĄ, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BĄDŹ ROZWIERALNE
(WG. SCHEMATÓW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Us=1,0 W/m²*K, IZOLACYJNOSĆ AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB

SYSTEM PROFILI PCV PIĘCIOKOMOROWY Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNĘTRZNYM,O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  Uw≤0,9 W/m²*K
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNĄTRZ PROFILU.
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJĄ, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BĄDŹ ROZWIERALNE
(WG. SCHEMATÓW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Us=1,0 W/m²*K,
IZOLACYJNOSĆ AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB

SYSTEM PROFILI PCV PIĘCIOKOMOROWY Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNĘTRZNYM, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  Uw≤0,9 W/m²*K
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNĄTRZ PROFILU.
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJĄ, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BĄDŹ ROZWIERALNE
(WG. SCHEMATÓW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. Us=1,0 W/m²*K, IZOLACYJNOSĆ AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB
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PROFILE ZIMNOGIĘTE Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ

PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE
TYNK C-W
WYKOŃCZENIE ANALOGICZNIE
DO ŚCIANY ELEWACJI

SYSTEMOWY SŁUPEK OKNA PCV

W grubości filara wprowadzić conajmniej 2 wzmocnienia usztywniające
poziome z profili zimnogiętych z blachy stalowej ocynkowanej.

USZTYWNIENIE Z PROFILI
ZIMNOGIĘTYCH OCYNKOWANYCH

PRZEKRÓJ
FILARA

SYSTEMOWY SŁUPEK OKNA PCV
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