ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

NUMER PORZADKOWY
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OZNACZENIE

Z01/Z01a
15+120/205

Z03
90/205

Z04
190/235

D01
90/205

D02
90/205

D03
90/205

D04
90/205

D05
80/205

D05a
80/205

D06
90/205

Do7
90/205

D07b
90/205

D08
90/205

D04u
80/205

D09
120/205

D10
122/205

D10a
122/205
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SCHEMAT 1:100 145 101y :ﬁﬁ 101y 10ty 10ty 101y —a 10, 10 10, 10 a1 13
WYMIRY W SWIETLE So 1450 1010 2100 1010 1010 1010 1010 910 800 1010 1010 1010 1010 910 1340 1220 2740
OTWORU W MURZEIMMI | o 2100 2100 2420 2100 2100 2100 2100 2100 2050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2670 2670
WYMIRY W SWIETLE So 1200+150 910 1900 910 910 910 910 810 800 910 910 910 910 810 1240 1220 2740
OSCIEZNICY[MM] Ho 2050 2050 2350 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2670 2670
SKRZYDLO P P P/L L P L P L P L P L P P L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - - R 1 R - R - 5 6 R 4 R R 1 1 R i R R R i i i

1 KONDYGNACJA 5/5 2 3 4 3 - - 7 9 4 6 - - - - - 2 4 - 4 - - 3 1 - - - - - -

2 KONDYGNACJA - - - 10 3 - 3 15 10 8 15 9 5 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - 2
3 3 KONDYGNACJA - - - 10 3 - 3 15 10| 9 14 10 5 1 - . - - - - - R R R R 1 - . . 2
% 4 KONDYGNACJA - - - 10 3 - 3 16 9 9 14 9 5 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
E 5 KONDYGNACJA - - - 10 3 - 3 15 10 8 15 9 5 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
e 6 KONDYGNACJA - - - 10 3 - 3 9 9 7 16 5 4 1 - - - - - - - - - - - 1 - 2 - -

7 KONDYGNACJA - - - 8 1 - 3 7 7 4 13 3 - i j R R R R _ _ R R i R 1 R 2 i i
RAZEM 5/5 2 3 62 19 - 18 84 64 50 93 45 24 5 5 6 2 8 0 4 1 1 3 1 0 6 - 6 - 6
SUMA 10 2 3 81 18 148 143 69 5 11 10 4 2 4 6 6 6

Drzwi wejsciowe zewntrzne Z01: Drzwi wejsciowe zewnetrzne do Drzwi wejsciowe do lokali ustugowych, profil Drzwi wejsciowe do Drzwi wejsciowe do Do pokoi Do kuchni, tazienek i WC Do garderoby i spizarni, Do spizami, Drzwi do Klatek Drzwi do pom. Drzwi do wézkowni na Drzwi do pom. przylacza wody, | Drzwi plytowe, Drzwi wydzielajace latke Sciana mobilna wydzielajaca komunikacie Sciana mobilna mieszkan A.43, A6,

UWAGI

Drzwi wejsciowe do budynku, profil
cieply, szklenie szklem bezpiecznym w
panelach obu skrzydet; naped
drzwiowy DDS; listwa przymykowa,
samozamykacz  ramieniem stalym
rozigcznym jednostronnie typu
clezkiego i zamkiem, zwora
elektromagnetyczna wpuszczana w
okolicy zamka, od zewnatrz i od
wewnarz klamka, okucia systemowe
(nie z tworzywa sztucznego) zamek
typowy. Wspdlczynnik U<1 3W/m2/K.

Po otwarciu drzwi szerokosé
w $wietle oscieznicy (120 cm) nie
moze byé pomniejszana przez otwarte
skizydio lub jego pochwyty i
ewentualng klamke.

Drzwi  wiatrolapu Z01a
Drzwi wejsciowe do budynku z
wiatrolapu, profil cieply, szkienie
szklem bezpiecznym w panelu; naped
drzwiowy DDS; listwa przymykowa,

mieszkan A40, A59.

Dwa niezalezne zamki, gorna
wkiadka z galka, oscieznica
Thermo, prog cieply, bolce
antywywazeniowe.

Szklenie szklem bezpiecznym w
panelu gérmym - zestaw
trzyszybowy Klasa P4. Panel dolny
pelny - blacha stalowa laminowana
PCV. Wspotczynnik przenikania

ciepta nie gorszy niz 1,7W/m2K np.

Porta Steel SAFE, ENERGY
PROTECT.

Odpornos¢ ogniowa wkladek 1,
wkiadki bebenkowe powinny by¢
odporne na atak przez
przepitowanie, $ciecie,
rozwiercene itp. przez min. 3min,

ramieniem stalym
rozlacznym typu

¢ na wlamanie

cigzkiego i zamkiem, zwora
elektromagnetyczna wpuszczana w
okolicy zamka, 0d zewnatrz uchwyt
2derzakowy, od wewnatrz kiamka i
przycisk otwierania poprzez bramofon,
okucia systemowe (nie z tworzywa
szlucznego) zamek typowy. Otwory
wentylacyjne o przekroju 0,022m2/ w
dole skrzydia. Wspdiczynnik
U<1,3Wim2iK

j wkiadki na
manipulacje w okresie min. 3min.

cieply, szklenie szklem bezpiecznym w obu
skrzydiach, okucia systemowe (nie z tworzywa
sztucznego) zamek typowy.

mieszkar RC 2.
Stalowe, wzmocnione,

mieszkan w segmencie E.

skrzydio z ramiakow

Skrzydio z ramiakéw

podwjny zamek, gormy RC 2, Stalowe, poziomych z szybami poziomych z szybami
zamek z galka; wzmocnione, podwdjny matowymi w ukladzie matowymi w ukladzie
izolacyjnos¢ akustyczna zamek, gomy zamek z (poziomo (poziomo
Rw=3508; galka; diuzszy bok), oscieznica | diuzszy bok), blokada
prég ze stali i Klamki i

samozamykacz szynowy;
wizjer z mozliwoscia
montazu na wysokosci
dostosowanej dla os.
poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich;
skrzydfo z trzema
zawiasami;

okleina Dab brazowy np.
Porta Kwarc EI30 RC2 Typ
1ll, odpomosé ogniowa
wkiadek 1, wktadki
bebenkowe powinny byé
odporne na atak przez
przepilowanie, $cigcie,
rozwiercenie itp. przez min.
3min, odpornos¢ na
wlamanie okreslajace
odpornos¢ wktadki na

manipulacje w okresie min.

3min.;

oscieznice stalowe.
Przeciwpozarowe
dymoszczelne EIS30.
Szyldy z klamkami ze stali
nierdzewnej.

Rw=35dB;
prég ze stali nierdzewnej;

komplet ze skrzydiem z
materialow

rozety WC w kolorze
czamym, oscieznica

skrzydio z ramiakow
poziomych z szybami
matowymi w ukladzie
prostokatnym (poziomo
diuzszy bok), oscieznica
regulowana stanowiaca
komplet ze skrzydiem z
materiatow

szynowy;
wizjer z mozliwoscia
montazu na wysokosci
dostosowanej dla os.
poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich;
skrzydfo z trzema
zawiasami;

okleina Dab brazowy np.
Porta Kwarc EI30 RC2 Typ
1ll, odpomnosé ogniowa
wkiadek 1, wktadki
bebenkowe powinny byé
odporne na atak przez
przepilowanie, scigcie,
rozwiercenie itp. przez min.
3min, odpornos¢ na
wlamanie okreslajace
odpornos¢ wktadki na
manipulacje w okresie min.
3min.;

oscieznice stalowe.

Szyldy z klamkami ze stali
nierdzewnej.

wyposazona w
niezbedne okucia i
akcesoria  uszczelka
gumowa na obwodzie
np. PORTA VERTE
HOME, grupa D7, w
kolorze bialym

Bez zamkow.

Klamki w kolorze
czarmym.

komplet ze skrzydiem z
materialow
drewnopochodnych,
wyposazona w niezbedne
okucia i akcesoria z
uszczelka gumowa na
obwodzie np. PORTA
VERTE HOME,

tazienki i we - grupa D3,
kuchnie - grupa D7

w kolorze bialym.

Drzwi wyposazone w
kratki badz tuleje
wentylacyjne lub podciete.
o pow. min. 0,022’

Klamki w kolorze czarnym.

wyposazona w niezbedne
okucia i akcesoria z uszczelkg
gumowa na obwodzie np.
PORTA VERTE HOME, grupa
DO, w kolorze biatym.

Drzwi wyposazone w kratki
badz tuleje wentylacyjne lub
podciete. o pow. min. 0,022m?
Klamki w kolorze czarnym.

drzwi z systemem przesuwnym

W niezbed

schodowych w piwnicy,

teletechnicznych, wézkowni,
pom. dia sprzataczei, pom.

okucia i akcesoria np. PORTA
VERTE HOME, SYSTEM
PORTA, w kolorze bialym.
Drzwi wyposazone w kratki
bad? tuleje wentylacyjne lub
podciete. o pow. min. 0,022m?.

plytowe, petne. Szyldy z
Klamkami ze stali
nierdzewnej.

wyposazone w

EIS30,

plytowe, pelne
2 otworami wentylacyjnymi u
dolu skrzydta o sumarycznej
powierzchni min. 0.022m?.
Szyldy z klamkami ze stali
nierdzewnej.

wyposazone w

Malowane lub
powlekane w kolorze
uzgodnionym z
Zamawiajacym.
np. Porta Steel EI 30

PLUS

Malowane lub powlekane w
kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym

np. Porta Steel SOLID

Drzwi wyposazone we wkladki
w systemie generalnego lucza)
Master Key

parterze; plytowe,
peine z otworami
u dolu

pom. wezel c.o.;

mieszkan

drewniane z schodows od

skrzydta o
sumarycznej
powierzchni min.
0.022m?. Szyldy z
klamkami ze stali
nierdzewnej.
wyposazone w
samozamykacze,

Malowane lub

powlekane w kolorze

uzgodnionym z

Zamawiajacym.

np. Porta Steel EI 30
LUS

Drzwi wyposazone we
wkiadki w systemie
generalnego klucza
Master Key

EIS60; plytowe,
peine z otworami.

Szyldy z klamkami ze stali
nierdzewnej.

wyposazone w
samozamykacze,

Malowane lub powlekane w
kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym.

np.  Porta Steel EI 60 PLUS

Drzwi wyposazone we wiadki
w systemie generalnego klucza
Master Key

kuchni, ertonei arzecwpazarows
WC znajdujacych sie | dymoszczelne EIS30

W czesci ustugowej;

oécieznice Szyldy z Klamkami ze stali

drewniane, w dole
skrzydta otwory

nierdzewnej.
wyposazone w

0 pow.
min. 0,022m?. Szyldy Malowane lub

A74, A.76) na strefy dzienna i nocna.

Sciana mobilna

A55, A.57, A68, A.71,

A49, A52, A62, A65) na strefy dzienna i nocna.

Sciana mobilna wypeiniona laminowana piyta wicrowa, kolor szary,

plyta wibrowa, kolor szary, izolacyjnosé

akustyczna Rw=32dB. Montaz §ciany
mobilnej w stropie. Sterowanie manualne.

Tor jezdy o diugosci 2,44m.

2 Klamkami ze stali wkolorze uzgodnionym z

Np. Porta Steel EI 30
PLUS

Tor jezdny

ie (i
szer. max 15 cm z kazdej strony) plytami
STG na profilach zimnogietych w formie

belki podsufitowej.

Np. Optimal Poland, model Optimal 110.

Dodatkowe moziwosci wypetnienia: lustro,
tablica suchoscieralna, moduly przygotowane

do tapetowania.

Rw=32dB. System parkowania sciany 0 (Optimal

Poland). Montaz $ciany mobilnej w stropie. Sterowanie manualne.

Tor jezdy o diugosci 5m.

Tor jezdny obudowat obustronnie (na szer. max 15 cm z kazdej strony)
plytami STG na profilach zimnogietych w formie belki podsufitowej.

Np. Optimal Poland, model Optimal 110.

Dodatkowe mozlwosci

przygotowane do tapetowania.

lustro, tablica

moduty

ODPORNOSC OGNIOWA

EIS30

EIS30

EIS30

EIS60

- EIS30

ZESTAWIENIE STOLARKI - BRAMA GARAZOWA

ZESTAWIENIE - BRAMA WJAZDOWA, FURTKA

NUMER PORZADKOWY

1

NUMER PORZADKOWY

2

3

UWAGI:

OZNACZENIE/NAZWA

BRAMA GARAZOWA

OZNACZENIE/NAZWA

BRAMA WJAZDOWA NA TEREN

FURTKA (0$ 5-6)

FURTKA (0$ 21-22)

. 500 ; , 459G 108 § 86

SCHEMAT 1:100 ¥ K SCHEMAT 1:100 147" 530 T \14 i 265 .
WYMIRY W SWIETLE So 5000 WYMIRY W $WIETLE So 5300 2500 2650
OTWORU W MURZEMM] | 130 2400 OTWORU W MURZEMMM] | 130 B B} B
WYMIRY W SWIETLE So - WYMIRY W $WIETLE So 5020 1080 - furtka 1080 - furtka
OSCIEZNICY[MM] Ho - OSCIEZNICY[MM] Ho - - -

PIWNICA 1 1 KONDYGNACJA (teren) 1 1 1
RAZEM 1 RAZEM 1 1 1
SUMA 1 SUMA 1 1 1
Brama garazowa z lampa prace, Brama wjazdowa na teren (budynek A 1BC). Furtka - wejscie na teren. Furtka - wejécie na teren.

UWAGI

brama przystosowana do zwigkszonej liczby cykh co najmnie] 100 000, panel z blachy

Gwarantowana liczba cykli 100 000, naped elekiry
ciepla dia panela Up=0,48 [W/m2xK],

klasa 3

p. MakroPro 100 firmy Wisniowski, naped
dedykowany do bramy o diugim okresie uzy(kowama np. naped zasilany pradem 400V i
sterowanie firmy GFA. Sterowanie bramy garazowej za pomoca sygnatu GSM, programowanie
dostepu przez administracj wiadomosciami SMS. Kolor szary np. Baumit Color System 0883

UWAGI

GFA seria SI,

wiatrem

klasa 2,

1/ z drzwiami

¢ powietrza 4,

Ruzy2d [dB] (bez drzwi
s i), reakcja na ogien NRO: wiasciwosci ogniowe — B,
wydzielanie dymu - 52, plonace krople - d0, zabezpleczenla w przypadku pekmecna linki (2 szt.)

m] / 2 [mm], t

grubo$¢ osci
podwojne

2nicy 2 [m

ie rolek

ie prowadnic

Brama wjazdowa z napedem przemyslowym, umozliwiajacym co na}mnlej 200 cykli dobowych, s

za pomoca sygnatu z telefonéw

zamkniecie w czasie przejazdu, wyposazona w sterownik otwierany syrena umozliwiajacy wjazd stuzbom

ratowniczym.

Brama ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym Baumit Color System 0883. Naped zasilany
pradem 400V i sterowanie firmy GFA. Sterowanie bramy za pomoca sygnalu GSM, programowanie

oraz pilotow,

dostepu przez administracig wiadomosciami SMS.

Kolorystyka

37300 .

do elewacji, np. STOCOLOR SYSTEM

2 profili z
Skrzydio furtki z zamkiem, klamka i kompletem luczy.
Stupy nosne furtki profil 60x120x3 mm.

Zawiasy regulowane.

saluzji

elewacji, np. STOCOLOR SYSTEM 37300 .

do|

proszkowo.

Skrzydio furtki z zamkiem, klamka | kompletem kluczy.

2 profili stalowych zimnogietych malowanych

Stupy nosne furtki profil 60x120x3 mm.

Zawiasy regulowane.

Pozostawi¢ przestrzer pomigdzy posadzka a dolnym profilem

furtki do swobodnego otwierania.

y
elewacji, np. STOCOLOR SYSTEM 37300 .

do

2.WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI.

1.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILOSCIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM ICH WYKONYWANIA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC
INTERPRETACJE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
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NAZWA RYSUNKU:
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