ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ

NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
o1* 02* 04 O5a O5b 06 08 09 010 Oo11 012 013 014
OZNACZENIE 60+120/154 60+120/154 120/154 240/242 240/242 80/260 100/100 200/100 210/242 250/242 270/242 110+100/242 100+140/242
SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM, O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Uws0,9 W/m#K SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM, O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Uws0,9 W/m#K
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU. Zﬁgm‘xﬁmﬂi‘thw ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU.
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE CIEPEA Unig0,9 Wim™K OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE
(WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH) SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJINYM 2 (WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPELNIONA ARGONEM Z?éi;’:i‘;%"&'i“:;f?m ‘;im"ggi”m’t Aff:NEM SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPELNIONA ARGONEM
RODZAJ WYROBU O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MIN. Us=1,0 W/m?K, IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB WK, ZOLACYINOSS AKUSTYCZNA MIN, Rw=32E O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MIN. Us=1,0 W/m?*K, IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB
KOLORYSTYKA JASNOBRAZOWA NP. STO COLOR SYSTEM 32120
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SCHEMAT 1:100 4 JE e B o A oo 6o ’ i )
WYMIRY W SWIETLE So 1900 1900 1200 2400 2400 800 1000 2000 2100 2500 2700 2100 2400
OTWORU [MM] Ho 1540 1540 1540 2420 2420 2600 1000 1000 2420 2420 2420 2420 2420
1 KONDYGNACJA 3 3 1 8 2 5 1 1 3 1 2 4 1
2 KONDYGNACJA 7 16 5 6 7 5 - - - R R - R
5 3 KONDYGNACJA 6 18 5 7 7 5 - - - - - - -
% 4 KONDYGNACJA 6 17 5 7 7 5 - - - - - - -
E 5 KONDYGNACJA 7 16 5 7 7 5 - - - R R - R
2 6 KONDYGNACJA 7 8 3 3 4 5 - - - - - - N
7 KONDYGNACJA 4 6 4 - - 5 - - - - - - -
RAZEM | 40 | 84 28 38 34 35 1 1 3 1 2 4 1
ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
NUMER PORZADKOWY 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
016 016B 017 O17a 018 019 020 020b 021 022 023 024 | O24a 025 026b 027 028b
OZNACZENIE 110/242 | 110/242 | 100/242 | 100/120 210/242 240/230 240/230 240/230 240/154 200/242 220/230 60/154 | 50/154 | 90/230 | 110/230 | 90/230 110/230
SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM,0 WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Uws0,9 W/m=K
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU.
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE
(WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH)
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPELNIONA ARGONEM O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MIN. Us=1,0 W/m?*K,
RODZAJ WYROBU IZOLACYJNOSG AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB
KOLORYSTYKA JASNOBRAZOWA NP. STO COLOR SYSTEM 32120
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SCHEMAT 1:100 T
WYMIRY W SWIETLE So 1000 2100 2400 2400 2400 2400 2000 2200 600 500 900 1100 900 1100
OTWORU [MM] Ho 1200 2442 2300 2300 2300 1540 2420 2300 1540 | 1540 2300 2300 2300 2300
1 KONDYGNACJA 4 - 2 1 1 - - - - - - - 1 - - - -
2 KONDYGNACJA 1 - - - - 3 - - 1 1 - - - 1 1 - -
3 3 KONDYGNACJA 1 - - - - 2 - - - 1 - - - 1 1 1 -
% 4 KONDYGNACJA 1 - - - - 2 1 - - 1 - - - 2 1 1 -
a 5 KONDYGNACJA 1 - - - - 3 - - - 1 - - - 3 1 - -
z
2 6 KONDYGNACJA 1 - - R - 3 9 1 1 - 6 - 1 1 3
7 KONDYGNACJA 6 4 - - - 5 4 - 8 R 1 7 1 - _ R 4
RAZEM RS 4 | 2 ] 1 1 18 14 1 9 5 1 13 | 2 7 5 | 3 7
*01, 02
p NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
) ) PRZEKROJ
AR FILARA Budynek mieszkalny wielorodzinny A
WYKONCZENIE ANALOGICZNIE - -
DO $CIANY ELEWACUI NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
I USZTYWNIENIE Z PROFILI
ZIMNOGIETYCH OCYNKOWANYCH
E - YSTEMOWY SLUPEK OKNA PCV PROJEKTANT mgr ini' arCh' Andrzej Myga PODP‘S SKALA
| NR UPRAWNIEN NB-7210/196/79
hp=88 1 . 1 OO
DATA SPORZADZENIA 22.11.2022 REWIZJA 1 .
W grubosci filara 2 ¢ conajmniej 2 i
poziome z profili zimnogigtych z blachy stalowej ocynkowane. SPRAWDZAJACY PODPIS NR RYSUNKU

UWAGI

PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE. SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z PR
PRZYNAJMNIEJ JEDNO OKNO W POMIESZCZENIU WYPOSAZYC W

OKNA W LOKALACH USLUGOWYCH WYPOSAZONE W SZYBY BEZPIECZNE.
PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO, WYSTJACE MINNIMUM 5CM POZA LICO $CIANY, PROFILOWANE ZE SPADKIEM 5% W KIERUNKU ZEWNETRZNYM; Z NOSKIEM ZAPOBIEGAJACEMU ZACIEKANIU

ODUCENTEM.

(DOBOR | ROZMIESZCZENIE W OPRACOWANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ - HYBRYDOWEJ)

NR UPRAWNIEN

DATA SPORZADZENIA

mgr inz. arch. Adrianna Tyrakowska
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22.11.2022 REWIZJA 1
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