ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ

NUMER PORZADKOWY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14
o1 02 o3 04 Oda 0O4b 05 O5a 0O5b o7 o8 O8a 08b 09
OZNACZENIE szer./wys. 120/60 113/108 157/244 120/230 120/230 120/230 120/240 120/240 120/240 180/240 105/240 105/240 105/230 60+120/240

RODZAJ WYROBU

SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM,O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA US0,8 Wim=K

ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE
(WG, SCHEMATOW NARYSUNKACH)

SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPEENIONA ARGONEM O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MIN. Us=1,0 Wim?K,

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB

KOLORYSTYKA JASNOBRAZOWA NP. STO COLOR SYSTEM 32120
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RAZEM 5 7 1 1 6 5 24 17 8 3 5 2 1 5
ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
NUMER PORZADKOWY 15 16 17 18 19 20 21 FASADA SZKLANA
09a 09%b o10 010a o1 012 012b
OZNACZENIE szer./wys. 60+120/230 60+120/230 240/240 240/240 90/154 120/154 120/154
SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM.O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA UsT,1 Wim*'K FASADA SZKLANA ZE StUPKAMI ALUMINIOWYMI SYSTEMOWA,
ZE WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ PROFILU. NP. PONZIO PF152 ESG o szerokosci profili zaréwno rygli jak i stupéw 52 mm. Spelniony warunek wspdiczynnika
OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO-ROZWIERALNE BADZ ROZWIERALNE przenikania ciepta Ucw na poziomie 1,3 W/m2°K. Rew dla fasady 41 dB. Profile lakierowane proszkowo na kolor
(WG. SCHEMATOW NA RYSUNKACH) np. STOCOLOR SYSTEM 37300.
SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPELNIONA ARGONEM O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA MIN. Us=1,0 Wim*K,
RODZAJ WYROBU IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA MIN. Rw=32dB
KOLORYSTYKA JASNOBRAZOWA NP. STO COLOR SYSTEM 32120 SZARA NP. STOCOLOR SYSTEM 37300
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SCHEMAT 1:100 '* ‘ o
WYMRY W SWiETLE | S0 600+1200 600+1200 2400 2400 900 1200 1200 1405 /5470 / 1405
OTWORU [MM] | Ho 2300 2300 2400 2400 1540 1540 1540 2570
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§ 1 KONDYGNACJA R - 2 2 1 - N -
§ 2 KONDYGNACJA R - 1 3 1 1 - -
g 3 KONDYGNACJA - - 1 3 1 1 - -
< 4 KONDYGNACJA 1 1 1 3 1 1 1 1
RAZEM 1 1 [ 5 11 4 3 1 1
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Z KOLORYSTYKA STOLARKI. DATA SPORZADZENIA 22.11.2022 REWIZJA 1 -
UWAGI WEGHANCENE - RVERYDOWEN ° e SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Adrianna Tyrakowska PODPIS NR RYSUNKU

PARAPETY ZEWNETRZNE 2 BLACH
(KN NAKLATCE SCHODOWE.) 02 WYPOSAZYC W KLANKI 2 ZAMKIEN

CYNKOMANE:, VALOWANE) PROSZKOWO, WYSTIACE MINNINUM SCM POZA LICO SCIANY, PROFILOWANE ZE

JENCE W VIESZKAN RzEzIERNA
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